
スルーサーA　施工例 スルーサーB　施工例

【切梁受け金具　スルーサーA】
　切梁式土留め工法による既設橋脚RC巻立て耐震補強工事
を行う際に、切梁との脱着が可能で、かつ鉄筋の挿入が可能
な空洞を形成した金具を既設橋脚と切梁との間のRC巻立て
部に設置することで、巻立て途中の切梁の盛り替え作業を不
要とした製品。
　土留め工を行う際に、既設構造物と切梁の間の巻立て部に
設置し、コンクリート打設後は埋め残すことで、①切梁の盛
替えを不要とする、②製品内の空間に設計通りに鉄筋を配置
する、③切梁位置に左右されないコンクリート打設を可能に
する、などを目的としている。これにより、施工期間の短縮・
工費の縮減、作業安全性の向上、施工品質の向上などに貢献
する。

【埋設型切梁　スルーサーB】
　切梁式土留め工法によるRC構造物の構築において、切梁
とRC構造物とが交差する位置に、空洞を有する埋設型切梁
を設置することで、構築途中の盛替えを不要にし、さらに切
梁の位置に左右されないコンクリート打設のロット割や設計
通りの鉄筋配置を可能にした製品。

施工手順

巻立て厚20〜30㎝ 巻立て厚35〜40㎝ 巻立て厚45〜55㎝

既設構造物のRC巻立て スルーサーAの設置

空洞金具 2個使用空洞金具 １個使用

１ �．支保工を設置する。切梁には前もってスルーサーＢを連結してお
き、両端のジャッキで位置を調節して設置する。フーチング躯体工
が終了したら足場を設置し、所定の高さまで鉄筋を組み立てる。切
梁位置では空洞金具に鉄筋を通し、コンクリートを打設する（上図左）。
２ �．所定の高さまでコンクリートを打設し、足場を撤去する。その後
埋戻し・注水、支保工の撤去と本製品位置の表面仕上げを繰り返す。
土留め壁を撤去して工事が完了（上図右）。

鉄筋組立・型枠設置工 コンクリート打設工・
支保工撤去工

切断工
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株式会社三研テクノクリエイト
〒690-0012　島根県松江市浜乃木2-2-6
TEL 0852-27-5676　FAX 0852-27-5694
URL http://www.sanken-tc.com/
mail annai@sanken-tc.com

スペーサー

スルーサーA
NETIS登録番号：（旧）CG-040004-VE

スルーサーB
NETIS登録番号：（旧）CG-080008-VE

共通資材 型枠・木材

OKセパ　製品写真・形状図

本体素材にはコンポジットマテリアルを使用

埋め込みプラグ

OKナット

OKセパ止水リブ

スーパーOKコン　形状図

【OKセパ】
　コンクリート構造物の品質の確保・向上を目的として開発
されたセパレーター。全体をエポキシ樹脂で薄膜塗装してい
るので、耐久性や耐腐食性に優れており、特に塩害地区での
施工に最適である。
 ・国土交通省　災害復旧復興支援登録済
 ・東京都港湾局　新材料・新工法（登録番号：23002）

特　長
１．エポキシ樹脂を被膜しているため、錆の原因となる塩化
物イオン等からの影響を防止する（塩水噴霧試験で1000時
間達成）。
２．薄膜塗装なので、ロングPコンではなく通常のPコン（L
＝25㎜）での施工が可能。これにより、ロングPコンを使
用した際に問題となりやすい断面欠損や、穴埋め不良が軽
減される。また、穴埋め時に使用するモルタル材も少量で
済むため経済的である。

ロングPコンは長さがあるので鉄筋に当たってしまう懸念があるほか、
穴埋め用のモルタル材も充填しづらいといった問題点があった。OKセ
パはこうした問題点を解消する製品であり、オプションの「ヒットコン」
との併用により止水性・防食性はさらに向上する。

ロングPコンを用いた従来施工 OKセパでの施工（「ヒットコン」併用）

施工実績（2021年１月現在）

国土交通省76件、内閣府沖縄総合20件、公社地方自治体45件、
公益民間１件、民間17件

［主な施工現場］
富山新湊大橋、石垣港、伊良部大橋、LNG受入基地（水路工
事）、北海道新幹線、汚水処理場築造工事、マンション建築
工事　等

【スーパーOKコン】
　ものつくり大学との産学連携により開発された、ブリー
ディングによるコーン外周からの漏水やセパレーターの腐食
を抑制するための埋め込み式コーン。本体素材にはコンポ
ジットマテリアルを採用しており、軽量で扱いやすい。従来
工法と比べ止水性や防錆性も高く、施工性にも優れている。

特　長
１．高止水性・高防錆性
止水リブにより、コーン周辺に発生する漏水やセパレー
ターの錆を防止する。またナットには、エポキシ塗装を施
した「OKナット」を採用しており（「OKセパ」と同様の
塗装）、防錆効果がより高められている。

２．軽量化
本体の素材には炭素繊維を配合したコンポジットマテリア
ルを採用しているため、軽量でかつ優れた耐候性を実現。
運搬時や施工時の破損リスクも小さくなる。

３．優れた施工性
埋め込み式なのでモルタル穴埋めが不要で、作業工程を短
縮できる。またエラストマー製の埋め込みプラグによりワ
ンタッチで仕上げができ、仕上げ作業が簡略化できる。

特集–16／共通資材／型枠・木材

左から、かぶり35、かぶり50、か
ぶり70。スーパーOKコンでは、エ
ポキシ樹脂を被膜した「OKナット」
を標準で採用しており、さらに「OK
セパ」もセットで使用することでよ
り高い止水性と防錆性を得ることが
できる。

OKナット

型枠用金物

OKセパ
NETIS登録番号：（旧）KT-100045-VE

スーパーOKコン
NETIS登録番号：KT-170038-A
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