
東名高速道路　安倍川大橋 3 Dモデル

特長（３Lタイプ）

1．大伸縮量・広遊間に適応
伸縮量２００㎜～６００㎜、最大床版遊間１２３０㎜まで適応可能（そ
れ以外も別途制作可能）。
2．超低騒音・快適走行
輪荷重支持間隔が狭く、露出部が少ないため走行時の衝撃
が非常に小さくなり、滑りにくくもなるので、スムーズな
快適走行が可能。
3．止水性
止水ゴム樋、弾性シールの二重止水構造で、止水性に優れ
ている。
4．長期耐久性・メンテナンスフリー
荷重支持部とプレートアンカー部は縦型一体構造で、強度
試験・強度計算等により床版以上の耐久性が見込まれる。
荷重支持部に溶接がないため、金属疲労による損傷はなく、
メンテナンスフリーを実現。
5．床版の切り欠き
製品高さを低く抑えたので（H＝１５０～２５０㎜）、床版の切欠き
深さを浅く抑えた（H＝２００～３００㎜：従来比３０％以上向上）。

6．寒冷地仕様
除雪誘導板は別途に取り付けるのではなく、プレートアン
カー部を誘導板方式にするだけでよい。
7．全ての橋種に対応可能
鋼橋、PC橋、RC橋、斜橋等の全ての橋梁に使用可能。
8．施工が安全かつ容易（軽量化：従来比５０％以上）
大型機械を使用せず、４tユニック車で取り付けが可能な
ため、安全かつ容易（スピードUP）に施工が可能。
9．補修工事
車線ごと・短尺で取り替え可能。１車線（４m）を８～１０
時間で取り替え可能（補修工事実績：約４３５m）。

１０．経済性
鋼製フィンガージョイントに比べ低価格を実現。取り付け
には小型機械を使用し、工程も大幅に短縮可能。長寿命で
ライフサイクルコストを低減。

１１．実績
３Lタイプ ２２４０m（平成３０年１２月末現在）
※積算資料２０１８年１２月号現在４１０頁掲載

橋梁用伸縮装置

ハイブリッドジョイント
NETIS 登録番号：（旧）KT‐０６０１０２‐VE

名称 型式
伸縮量 シールゴム 伸縮装置幅 適用床版遊間

分類 重量分類 単価許容伸縮量
（mm）

標準遊間
（mm）

標準
（mm）

標準
（mm）

最大
（mm）

SSタイプ SS‐２０ ２０ ３０ ４２ ３０ ４０ 突合せ型 軽量型 ４０，０００
NSタイプ NS‐２０ ２０ １６ ８０ ６８ ７８ 荷重支持型 軽量型 ６３，０００

Sタイプ
S‐３０ ３０ ３０ １５７ １４５ １６０ 荷重支持型 普通型 ８２，０００
S‐４０ ４０ ４０ １６７ １５５ １７５ 〃 〃 ９０，０００
S‐５０ ５０ ４５ １７２ １６０ １８５ 〃 〃 ９９，５００

Lタイプ

L‐６０ ６０ ４５ １７８ １６０ １９０ 荷重支持型 普通型 １０５，０００
L‐７０ ７０ ５０ １８３ １６５ ２００ 〃 〃 １１５，５００
L‐８０ ８０ ５５ １８８ １７０ ２１０ 〃 〃 １２７，７００
L‐９０ ９０ ６０ １９３ １７５ ２２０ 〃 〃 １５１，２００
L‐１００ １００ ６５ １９８ １８０ ２３０ 〃 〃 １７２，０００

LLタイプ
LL‐１２５ １２５ ７２．５ ２７５．５ ２５７．５ ３２０．０ 荷重支持型 普通型 ２３７，０００
LL‐１５０ １５０ ８５．０ ３００．５ ２８２．５ ３５７．５ 〃 〃 ２６７，５００
LL‐１７５ １７５ ９７．５ ３２５．５ ３０７．５ ３９５．０ 〃 〃 ３３０，０００

３Lタイプ

３L‐２００ ２００ ３３０ ３６２ ３３０ ４３０ 荷重支持型 重量型 ７０３，０００
３L‐２５０ ２５０ ４０５ ４３７ ４０５ ５３０ 〃 〃 ７５６，０００
３L‐３００ ３００ ４８０ ５１２ ４８０ ６３０ 〃 〃 ８７０，０００
３L‐４００ ４００ ６３０ ６６２ ６３０ ８３０ 〃 〃 １，１００，０００
３L‐５００ ５００ ７８０ ８１２ ７８０ １，０３０ 〃 〃 １，３２０，０００
３L‐６００ ６００ ９３０ ９６２ ９３０ １，２３０ 〃 〃 １，６６０，０００
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名称 型式
伸縮量 シールゴム 伸縮装置幅 適用床版遊間

分類 重量分類 単価許容伸縮量
（mm）

標準遊間
（mm）

標準
（mm）

標準
（mm）

最大
（mm）

SSタイプ SS‐２０ ２０ ３０ ４２ ３０ ４０ 突合せ型 軽量型
NSタイプ NS‐２０ ２０ １６ ８０ ６８ ７８ 荷重支持型 軽量型

Sタイプ
S‐３０ ３０ ３０ １５７ １４５ １６０ 荷重支持型 普通型
S‐４０ ４０ ４０ １６７ １５５ １７５ 〃 〃
S‐５０ ５０ ４５ １７２ １６０ １８５ 〃 〃

Lタイプ

L‐６０ ６０ ４５ １７８ １６０ １９０ 荷重支持型 普通型
L‐７０ ７０ ５０ １８３ １６５ ２００ 〃 〃
L‐８０ ８０ ５５ １８８ １７０ ２１０ 〃 〃
L‐９０ ９０ ６０ １９３ １７５ ２２０ 〃 〃
L‐１００ １００ ６５ １９８ １８０ ２３０ 〃 〃

LLタイプ
LL‐１２５ １２５ ７２．５ ２７５．５ ２５７．５ ３２０．０ 荷重支持型 普通型
LL‐１５０ １５０ ８５．０ ３００．５ ２８２．５ ３５７．５ 〃 〃
LL‐１７５ １７５ ９７．５ ３２５．５ ３０７．５ ３９５．０ 〃 〃

２００ ３３０ ３６２ ３３０ ４３０ 荷重支持型 重量型
２５０ ４０５ ４３７ ４０５ ５３０ 〃 〃
３００ ４８０ ５１２ ４８０ ６３０ 〃 〃
４００ ６３０ ６６２ ６３０ ８３０ 〃 〃
５００ ７８０ ８１２ ７８０ １，０３０ 〃 〃
６００ ９３０ ９６２ ９３０ １，２３０ 〃 〃

　 ３ Lタイプ　２5３5m（令和 ３年1２月末現在）
　※積算資料２０２２年 1 月号現在４1０頁掲載

　�製品高さを低く抑えたので、床版の切欠き深さを浅く抑え
た。

単価
（円）

特長（ ３ LⅡA・ ３ LⅡタイプ）

　�車線ごと・短尺で取り替え可能。 1車線（ ４ m）を ８～1０
時間で取り替え可能（補修工事実績：約61０m）。

260,700
294,300
363,000
840,000
910,000
1,050,000
1,350,000
1,610,000
2,100,000

3LⅡAタイプ

3LⅡA 200
3LⅡA 250
3LⅡA 300
3LⅡA 400
3LⅡA 500
3LⅡA 600

115,500
127,000
140,500
166,300
189,200

90,200
99,000
109,500

70,000
45,000

３ Dモデルは右のQRコード
より確認可能⇒
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株式会社クリテック工業
〒105-0004　東京都港区新橋5-27-1　パークプレイス6F
TEL 03-5403-7373　FAX 03-5403-1400
URL https://cretec.jp/
mail info@cretec.jp
［資料請求先］営業部（TEL.03-5403-7373、FAX.03-5403-1400）
［拠点］大阪営業所（大阪市、TEL.06-6370-6705）、福岡営業所（福岡市、TEL.092-986-
9472）

橋梁用伸縮装置

ハイブリッドジョイント
NETIS登録番号：KT-210067-A

土木資材 道路・橋梁・トンネル資材
掲載年 ●
掲載月 ●

　時間で取り替え可能（補修工事実績：約710m）

　３LⅡAタイプ　約2,760m（令和５年12月末現在）
　※積算資料2024年３月号現在410頁掲載

ジャバラ状の止水ゴムシートを用いた止水構造（NEXCO 
止水試験合格）。
4．長期耐久性50年

耐久性50年。第三者機関による疲労試験で実証済み。
荷重支持部とプレートアンカー部は縦型一体構造で、強度
試験・強度計算等により床版以上の耐久性が見込まれる。
5．床版の切り欠き

製品高さを低く抑えたので、床版の切欠き深さを浅く抑え
た。
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