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概 要

「バイオバリヤー」は、ポリプロピレン不織布に、植物の
根の成長をコントロールする成分を含有するペレットを固着
させたシート状の資材である。
地中に埋設するだけで、樹木や草の根を害することなく、

長期にわたって根の侵入を阻止するバリヤーになる。
アメリカで開発され、既に多くの実績を持つ「バイオバリ

ヤー」は、一歩先を行く都市計画、造園計画に役立つ。
バイオバリヤー

「根の侵入を植物を枯らすことなく阻止」「数十年に
わたる効果」「容易な施工」といった利点がある。

特 長

１．構築物を保護し、緑も守る
特殊ポリマーカプセルにより徐々にリリースされる有効成
分には植物を故殺する作用はなく、根や地下茎の伸長を抑
制することにより、別の方向に伸長させる。

２．効果は長時間にわたり一定
特殊ポリマーの組み合わせによって数十年にわたって継続
的にコントロールするよう計算し開発（除放性技術）。

３．環境にも安全
「バイオバリヤー」の成分の環境・動物に対する安全性、
あるいは食用・有用植物に対する安全性は、世界主要国で
承認されている。土壌中および地下水等での安全性につい
ては、米国・EPA（環境保護庁）により、安全性が認可
されている。

施工方法

●施工はいたって容易
保護する埋設物に対してシートを垂直、または水平に設置
し埋没するだけ。シートは裁断・折り曲げ自在なのでいた
って容易に施工可能（竹の施工に際しては事前に要相談）。

竹の場合 1ｍ以上離して施工すること

荷 姿

製品規格（幅×長さ）
・約１m×約３０m
・約０．５m×約３０m

植生用材

バイオバリヤー
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植生用材

バイオバリヤー

土木資材 公園資材

高い結着性 良好な発芽・生育

概　要
　緑化促進・法面侵食防止工事に特化した土壌侵食防止剤
「デンカコート」は、保水性・通気性に富む固結層を形成し、
風雨などによる急激な土壌の侵食を防止する。

散布対象
1  ．法面緑化
2  ．道路、河川、埋立・造成地
3  ．メガソーラー
4  ．山腹崩壊地
5  ．山林、公園、干拓地
　　ニーズに合わせた多彩な用途に利用可能。

【液体タイプ デンカコート「D-480」】
特　長

1  ．施工後、素早く固結層を形成し、風雨などによる急激な
侵食を防止。
2  ．保水性・通気性・弾力に富んだ固結層は、植物の生育に
最適。
3  ．扱いやすい低粘度の「D-480」は作業効率を向上させる。

【粉末タイプ デンカコート「DP-850」】
特　長

1  ．土壌中の水分により素早く固結層を形成し、侵食を防止。
2  ．保水性・通気性・弾力に富んだ固結層は、植物の生育に
最適。
3  ．液体タイプと比べ、少量で侵食防止効果を発揮、液ダレ
もなく廃棄も容易。

使用方法
＜法面緑化工事 「D-480」および「DP-850」代表使用法＞
●種子吹付工法
　 水、ファイバー肥料・種子を混合し、デンカコートを加え、
ハイドロシーダーで吹付ける。
●厚層基材吹付工法（エアー圧送吹付）
　 植生材料（人工土壌、肥料、種子）移送中のベルトコンベ
ア上にデンカコートを散布する。吹付機内で固練り後エ
アーで圧送し、ガンを取り付けたホースから吹付けを行う。
土壌が乾燥している場合は必要に応じ加水すること。
●客土吹付工法（ポンプ圧送吹付）
　 吹付機の混合層に水・ファイバー・ピートモス・バーク堆
肥・土・デンカコートを投入、攪拌した後、種子・肥料を
加えてスラリー状とし、ポンプで圧送吹付ける。

●厚層基材吹付工の例

●価格

490円／㎏
2,000円／㎏

D-480（液体タイプ）
DP-580（粉体タイプ）

20㎏／箱
10㎏／箱

単価 荷姿
※価格は積算価格

●性状と標準使用量

40～80ｇ /㎡
4～6ｇ /㎥
6～10ｇ /㎥

使用量

検出せず安全性

物性値

1～２㎏ /㎥
―

―

（Hg,Cr,Cd,Pb）

外観
粘度（30℃）
比重（g/㎤）
重金属

種子吹付工法
厚層基材吹付工法
客土吹付工法

検出せず

乳白色液体
100～1,000mPa・ｓ

1.05～1.07

白色粉末
―

0.40～0.55（嵩比重）

D-480 DP-850
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植生用材

緑化・侵食防止剤
デンカコート

土木資材 公園資材
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