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概 要

ダイプラハウエル管「高耐圧ポリエチレン管」（JIS K６７８０）
を道路下カルバート工に用いることで公共工事の大きな課題
となるコスト縮減・工期の削減、工事の簡素化・小規模化を
図ることが可能。主に高土被り、軟弱地盤、急傾斜配管など
の埋設条件に適した特性を有している。
次世代本埋設カルバート管材として、国土交通省、地方自

治体、公共機関などに多数の実績があり、有用な技術として
「平成２２、２３年度 準推奨技術 新技術活用システム検討会
議（国土交通省）」に選定されている。

●公的機関への認可

国 土 交 通 省 カルバート工 NETIS CB‐９８００２５‐VE（掲載期間終了）

日本道路協会 道路土工 カルバート工指針

旧日本道路公団 設計要領第二集カルバート編

日本下水道協会規格 JSWAS K‐１５下水道用リブ付ポリエチレン管

日本工業規格
JIS K６７８０ 耐圧ポリエチレンリブ管

JIS K６７９９ ガラス繊維強化ポリエチレン管

農 林 水 産 省 土地改良事業計画設計基準（農道）

日本電気技術規格委員会 JESC H０００２（２０１６）水力発電設備の樹脂管（一般市販管）

特 長

１．高密度ポリエチレン製であることから軽量なため、大型
クレーンを必要とせず、管布設も容易に行える。

２．コンクリート基礎が必要ないため、養生期間が要らず短
期間に施工が可能。

３．管継ぎ手、管本体の変位能力により、軟弱地盤等におけ
る不等沈下に対応可能。

４．曲管・分岐管等の加工品が現場条件に合わせて制作可能。
５．高密度ポリエチレン樹脂を用いていることから、耐薬品
性・耐磨耗性・対衝撃性を有する。

※上記表は、下記条件での許容土被り。その他土被りは要相談。

条件

たわみ性管高耐圧ポリエチレン管
は、裏込部の締め固めによる土の
反力で安定する構造より高土被り
埋設が可能。

製品のラインナップ

５メートルの長尺管で φ３００～φ３０００まで多彩な口径を規格
化している。

主な用途

道路横断管・海水取水管・樋管・底樋・産廃場排水管・管更
生・排砂管・ダム・各種パイプライン・内圧管・タンク・下
水道管――など

耐圧ポリエチレンリブ管
（ハウエル管）

ダイプラハウエル管
NETIS 登録番号：（旧）CB‐９８００２５‐VE

ダイプラ株式会社 〒５３０‐０００１大阪市北区梅田３‐１‐３ノースゲートビルディング
TEL（０６）６４５３‐９２７０ FAX（０６）６４５３‐９３３０

電子メール ホームページ https://www.daipla.co.jp

資料請求先 営業本部 TEL（０３）５４６３‐８５０１ FAX（０３）５４６３‐１１２０

東京営業所 （０３）５４６３‐８５０１ 名古屋営業所 （０５２）９３３‐７５７５

大阪営業所 （０６）６４５３‐９２８５ 広島営業所 （０８２）２４４‐２６００

札幌営業所 （０１１）２２１‐３０５３ 福岡営業所 （０９２）４７５‐１３５０

仙台営業所 （０２２）２２３‐０７６１

盛土単位体積重量 γ＝19（kN／m3）
活 荷 重 T‐25
設 計 支 持 角 2α＝120（°）
盛土内部摩擦角 φ＝30（°）
変 形 遅 れ 係 数 Fd＝1.25
沈 下 比 γsd＝－0.1
突 出 比 P＝1.0
受 動 抵 抗 係 数 E＝16.3（MN／m2）
裏 込 材 裏込め材C

道路下カルバート工 継手による管路の曲げ施工

施工風景（排水構造物工）

タキロンシーアイシビル株式会社
〒530-0001　大阪市北区梅田3-1-3　ノースゲートビルディング
TEL 06-6453-9270　FAX 06-6453-9330
URL https://www.tc-civil.co.jp
［資料請求先］東京支社（TEL.03-5463-8501、FAX.03-5463-1120）
［拠点］東京（TEL.03-5463-8501）、大阪（TEL.06-6453-9270）、札幌（TEL.011-221-
3053）、仙台（TEL.022-223-0761）、名古屋（TEL.052-933-7575）、広島（TEL.082-
244-2600）、福岡（TEL.092-475-1350）

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）

ダイプラハウエル管
NETIS登録番号：（旧）CB-980025-VE

大分類 中分類
掲載年 ●
掲載月 ●

http://www.kensetsu-plaza.com
http://www.kensetsu-plaza.com

