
H（mm）：30、35、40、50
W（mm）：80～250（ 5 mm毎）
定　尺　 ：2，025mm
（上記以外の寸法は要相談）

NN ソフトロックウール　構造図 耐震改修用耐火スリット工法　概要図

概 要

既設建築物における耐震改修用のスリット材で耐火性能を
確保した、後挿入の製品である。
●施工方法
柱際スリット設置予定部位に上下コア抜きをしてウォル
ソーカッターにて壁を切り、空いた部分に「NNソフトロ
ックウール」を挿入する。必要に応じてコーキングを施す。

●性能
（一財）建材試験センターにおいて、２時間加熱試験を実施
し、性能を確保している。

●作業性
カッターなどで切断でき、発泡体とロックウールで構成さ
れているので、挿入時の作業が容易である。

●受注生産
厚みも５㎜ごとに対応でき、壁厚も同様に製作可能。納期
は、発注後２～４日で出荷できる。

取り付け手順

１．端部および梁下・床上・サッシ近くはコア抜きする。
２．ウォルソーカッターでカットする。
３．コーキングの厚み分を残してNNソフトロックウールを
挿入し、コーキングを施す。

【NNソフトロックウール ブチルシート付】

NNソフトロックウールの防水仕様。外壁にコーキングを
施す前提で、二次防水としてブチルシートが漏水を防ぐ。

H（mm）：３０、３５（ブチルシート６０幅）
４０、４５、５０（ブチルシート７５幅）

W（mm）：８０～２５０（５mm毎）
定 尺 ：２，０２５mm
（上記以外の寸法は要相談）

【粘付バッカー】

コーキング下地のバックアップ材。
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NNソフトロックウール
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H（mm）：３０、３５、４０、４５、５０
W（mm）：８０～２５０（５mm毎）
定 尺 ：２，０２５mm
（上記以外の寸法は要相談）

NNソフトロックウール 構造図 耐震改修用耐火スリット工法 概要図

A粘着面（mm）：３０、３５、４０、４５、５０
B（mm） ：５～（５mm毎）
定 尺 ：１，０００mm
※A･B寸法はミリ単位で対応可能。

共通資材／型枠・木材／商F‐21

共
通
資
材

H（mm）：30、35（ブチルシート 60幅）
40、50（ブチルシート 75幅）

Ｗ（mm）：80～250（ 5 ｍｍ毎）
定　尺　 ：2，025ｍｍ
（上記以外の寸法は要相談）

A 粘着面（mm）：30、35、40、50
B（mm） 　　 ： 5 ～（ 5 mm 毎）
定　尺　　　　 ：1，000mm
※A･B 寸法はミリ単位で対応可能。

共通資材／型枠・木材／商F‒19
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概 要

自立補強型の耐震スリット材
耐震スリットは壁と柱・梁との縁を切ることを目的に設置

し、構造安全性の向上を図るものである。しかし、縁を切る
ことにより延焼や音漏れ、漏水などの弊害が生まれてしまう
ため、スリット自体にもこれらを防ぐ性能が要求される。
「アクシス耐震スリット Nタイプ」では、各種品質性能
試験を下記の通り実施した結果、高い効果が確認された。

・耐火性能：２時間耐火試験実施済み（ISO８３４‐１）
・遮音性能：同一条件下で製作したコンクリートの壁のスリ

ットの有無による音響透過損失測定値の差は、
１．４dB以下であることが確認できた（１／１オ
クターヴでの換算値）。

・水密性能：平均圧力２９４０Pa（試験装置の最大値）

●商品記号

 耐火・止水 耐火のみ

Nタイプ　垂直スリット NA NX

Nタイプ　水平スリット SG（B） SG

【水平スリット補助材 アクシスレベラー】

水平スリット補助材機
能と止水板を併せ持った
製品。つま壁などで打継
目地と水平スリットに段
差がつく場合に、水平ス
リットから外壁までのか
ぶりを大きく取りたい時
に有効である。梁のかぶ
りが２０�でも製品がFL
よりも５�上に出ている
ため、２５�の厚みが確保
できる。

【収縮振れ止め筋 振れ止めバー】

本来スリット部分は無筋であることが望ましいが、無筋だ
と地震などで二次壁が面外に動く可能性があるため、一般的
に振れ止め筋を設置して面外方向の動きを拘束する。「アク
シス振れ止めバー」は、プラキャップの空間に鉄筋がスライ
ドできるスペースがあるので、面内変形に追随し、柱にピン
ポイントで打撃を加えるのを防ぐことができる。

【階段スリット】

耐震スリットに対する構造設計上の必要性が高まるにつ
れ、階段室にもスリットを設置する設計が多く見受けられる。
また、建築物のデザインが多様化する中、以前はスリットを
設けることが少なかった箇所や特殊な形状の壁・梁に対応す
る製品への需要が高まっている。アクシスでは、階段をはじ
めとしたさまざまな特殊形状スリットの製作も行っている。

耐震スリット材
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ホームページ http://www.axis-slit.com/

資料請求先

スリット接続部には止水性を
高めるため、P‐１０１A（水膨
張性一液弾性シーラント）を
塗布すること。

Nタイプ 垂直スリット 納まり図 垂直・水平スリット 止水仕様 接続部納まり図
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・耐火性能： 耐火試験実施済み（ISO834- 1 ）
・遮音性能： 同一条件下で製作したコンクリートの壁のスリ

ットの有無による音響透過損失測定値の差は、
2 dB 以下であることが確認できた（ 1 / 1 オ
クターヴでの換算値）。

・水密性能： 平均圧力980Pa（都市再生機構判定基準）

【振れ止めサック　養生サック】
　層間変形角により必要なスリット厚さがある場合、スリッ
トにかかる振れ止め筋にも収縮性が必要になる。
　振れ止め筋自体は縮まらないため、面内変形時に弊害とな
らないように、あらかじめ可動域を確保する必要がある。

【水平スリット補助材アクシスレベラーAir】
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