
【U-グラウト　スラリー供給システム】
１．高速・大量打設
現場でグラウト材の連続混練を行い、最大2.5m3 /hの速さ
で大量打設が可能。

２．環境負荷の低減
ローリー車での搬入および混練を行うため、袋割りで発生
する粉塵がなく、空袋の処分も不要。

３．作業の合理化
材料搬入から材料混練、混練水量調整をオペレーターにて
一括管理するため、材料運搬や機材手配の手間がなく、ス
ラリーの打設管理分の作業人員で施工が可能。

４．材料管理対策
打設終了時点で余った材料は持ち戻りするため、残材料の
処分の手間がない。

【MUエルシーセイバー工法・MUレジスト工法】
　表面含浸工法「MUエルシーセイバー工法」、表面被覆工
法「MUレジスト工法」により、コンクリートを保護し、長
寿命化に貢献。けい酸塩系やシラン系の含浸材、被覆材も無
機系/有機系と幅広くラインナップ。

●U-グラウトシリーズ

【U-リペアシリーズ他】
１．施工性および品揃え
左官、吹付、流し込みの各種工法や要求性能で使い分けで
きる製品ラインナップ。

２．取得規格
NEXCO断面修復材（左官、吹付、打込み工法）に対応し
た製品を品揃え。その他、上水道、下水道、農業水利施設
用の断面修復にも対応。

３．遮塩性
U-リペアパッチCT、パッチEX、ライトEXは遮塩性能が
高く、塩害地域の補修に最適。

コンクリート混和剤

U-グラウト　スラリー供給システム

MUマテックス株式会社
〒105-0023　東京都港区芝浦1-2-3　シーバンスS館
TEL  03-5419-6209　FAX 03-5419-6269
URL  https://www2.mu-cc.com/ubekenzai/ 　 mail  masanobu.andou@mu-cc.com

［資料請求先］営業本部（TEL.03-5419-6209、FAX.03-5419-6269、担当：安藤）
［拠点］東京支店（TEL.03-5419-6209）、大阪支店（TEL.06-4309-5826）、名古屋支店
（TEL.052-265-5840）、東北営業所（TEL.022-262-6235）、広島支店（TEL.082-244-
7234）、九州支店（TEL.092-781-2309）、札幌営業所（TEL.011-784-8183）
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無収縮
グラウト材

商品名 荷姿 特長・用途 設計単価

U-グラウト一般用
25㎏/袋

汎用型
164円/㎏

スラリー販売 330,000円/m3

U-グラウトM
25㎏/袋

低発熱型
164円/㎏

スラリー販売 330,000円/m3

U-グラウトL
25㎏/袋 温度ひび割れ

低減型
184円/㎏

スラリー販売 380,000円/m3

U-グラウトCT
25㎏/袋

耐塩害型
208円/㎏

スラリー販売 420,000円/m3

U-グラウトAG
25㎏/袋 水中

不分離型
216円/㎏

スラリー販売 400,000円/m3

表面
保護材

商品名 特長・用途  設計単価※

U-エルシーケート けい酸塩系
表面含浸材 2,353円/㎡

U-エルシーワンRSⅡ シラン系表面含浸材
（溶剤型） 1,428円/㎡

U-エルシーワンSFⅡ シラン系表面含浸材
（非溶剤型） 1,747円/㎡

U-レジスト 無機系表面被覆材 2,260円/㎡

U-レジスト
クリアコート

A仕様 有機系表面被覆材 4,439円/㎡

B仕様 有機系表面被覆材
+はく落防止性 10,741円/㎡

U-レジスト
クリアガード

X仕様 はく落防止材
（首都高仕様） 6,506円/㎡

Y仕様 はく落防止材
（NEXCO仕様） 12,221円/㎡

断面
修復材

商品名 荷姿 特長・用途 設計単価
U-リペアパッチAP 20㎏/袋 汎用型　左官、吹付 245円/㎏
U-リペアパッチEX 20㎏/袋 速硬型　左官 305円/㎏
U-リペアパッチCT 20㎏/袋 耐塩害型　左官 300円/㎏
U-リペアライト 15㎏/袋 軽量型　左官 367円/㎏
U-リペアライトEX 15㎏/袋 軽量・速硬型　左官 407円/㎏
U-リペアショット 20㎏/袋 汎用型　左官、吹付 305円/㎏
U-リペアショット厚付タイプ 20㎏/袋 厚付型　左官、吹付 315円/㎏
U-リペアフロー 25㎏/袋 汎用型　流し込み 220円/㎏
U-リペアフローN 25㎏/袋 高耐久型　流し込み 244円/㎏
U-リペアPFフリー 20㎏/袋 上水道施設用 235円/㎏
U-アシテクトAP 25㎏/袋 下水道施設用 280円/㎏
U-アクアフェース 20㎏/袋 農業水利施設用 300円/㎏
U-ペーストⅡ 5.3㎏/セット 鉄筋防錆用 1,887円/㎏

※材料費（ロスなし）のみの価格であり、施工費は含まない。
　U-レジストクリアコート／ガードはオプションにより価格が増減する。

●U-リペアシリーズ他

●MUエルシーセイバー工法・MUレジスト工法

U-リペアショット施工現場U-グラウト　スラリー供給システム車
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施工例（集合住宅のルーバー（日よけ）） 施工例（高欄パネル）

概　要
　「HPC®」とは、鉄筋やPC鋼材などのように錆びることの
ないカーボンワイヤーを緊張材とし、プレストレスを導入し
て硬化させた、膨張剤入りコンクリート。
　38㎜という木製ドアと同程度の薄さで、これまでのコンク
リート製建築資材の常識の枠を超え、アイデア実現の可能性
を広げる技術である。

特殊コンクリート・特殊モルタル

HPC®工法

郡家コンクリート工業株式会社
〒680-0433　鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL  0858-73-0500　FAX 0858-73-0535
URL  https://hpc.kooge.co/
mail  info@kooge.co 

［郡家コンクリート工業　企業ホームページ］https://www.kooge.jp/

商F-8／共通資材／セメント・生コン・骨材・砕石

施工例（バルコニーテーブル） 施工例（バーベキューテーブル天板）

概　要
　鳥取県で創業45年の歴史を持つ郡家コンクリート工業のデ
ザインプロジェクト「kooge.co」。これまでに建築や店舗内
装などの空間デザイン、プロダクトデザインなどの分野にコ
ンクリート素材を提供してきた実績を生かし、「重い」「無骨」
「冷たい」といった従来のイメージから、「軽い」「柔軟」「手
で触れたくなる」「異素材と組み合わせられる」など、従来

施工例

ベンチ・スツール・テーブル

デザインプロジェクト
kooge.co

郡家コンクリート工業株式会社
〒680-0433　鳥取県八頭郡八頭町山上363-17
TEL  0858-73-0500　FAX 0858-73-0535
URL  https://kooge.co/ 　 mail  info@kooge.co

［郡家コンクリート工業　企業ホームページ］https://www.kooge.jp/

商F-62／土木資材／公園資材

従来のプレストレスコンクリート
鉄筋・PC鋼材は、錆を防ぐため
かぶり厚を十分に取る必要があ
り、薄肉化が難しかった。

HPC®
緊張材に錆びない炭素繊維を使う
ことで、従来ではできなかった薄
肉化に成功。さらに、コンクリー
トに膨張剤と繊維を混ぜること
で、曲げ強度も高められている。

バルコニーテーブル
（山口県・梅光学院大学）
わずかにピンク色に着色されたカラーコン
クリートを使用し、上部は研ぎ出し仕上げ
をしたテーブル。研ぎ出しをすることによっ
て骨材の断面が露出し、独特なテクスチャー
をつくり出している。切欠けを設け、バル
コニーと一体化させている。切欠けのない
ものはスツールとして使用。「屋外で使用で
きる材料」「形状・デザインの自由度」「風
で飛ばされない重さ」などの要望からコン
クリートを採用した。

バーベキューテーブル天板
（京都府・会員制貸別荘 ミヤマテラス）
ドーナツ状の天板にバーベキューコンロを
はめ込んで使用。表面は研ぎ出し後、防塵･
防汚･撥水剤にて仕上げ。昨今のアウトド
ア・グランピングブームにより、焚き火や
バーベキューなど屋外で過ごすことを楽し
める家具として「錆びない」「朽ちない」「燃
えないコンクリートを」との要望からコン
クリートを採用した。コンクリートの質感
と、黒い鉄骨脚との組み合わせでクールな
仕上がりに。

コンクリート素材・加工サンプル例

光沢

ミディアムグレー
（練り込み）

凹凸転写

ブラック
（吹付）

逆勾配

ピンク
（練り込み）

研ぎ出し

グリーン
（吹付）

のコンクリートの概念にと
らわれない素材の使い方を
提案している。

　法人・個人を問わず、特に建築や空間デザイン、設計・店
舗内装、プロダクトなどのデザイン分野で、コンクリート素
材を使った製作をサポート。小ロットやカスタムオーダーに
も対応可能である。

kooge.coを実現する「HPC®」
　「kooge.co」で使われるのは、鉄筋やPC鋼材などのように
錆びることのないカーボンワイヤーを緊張材とし、プレスト
レスを導入して凝固させた、膨張剤入りコンクリート「HPC®
（ハイブリッド・プレストレスト®・コンクリート）。38㎜と
いう驚異的な薄さで、これまでのコンクリート製建築資材の
常識の枠を超えたアイデア実現の可能性を広げる。

●従来技術との比較
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特　長
１．薄い素材を薄いままに使用可能
下地補強材を使わずに上下二辺のみで固定できるため、薄
い素材を薄いままに使用可能。また、小型クレーンで搬入、
フォークリフトで運搬でき、施工性が高い。

２．コストの削減
型状を工夫することで軽量化を実現しており、建築全体の
重量を減らすことが可能。そのため、躯体のサイズを小さ
くしたり、仮設・付帯工事の簡素化、工期の短縮など、プ
ロジェクト全体のコスト削減に大きく寄与する。

３．高い靭性
プレストレスによる圧着効果と、混入した繊維の力で結び
付いたコンクリートは、従来のコンクリートにはなかった
靭性が付与され、過度に加わる力を適切に逃す。このため、
経年変化も起きにくい。

インとすることが地元の意見
で上がったため、製品の表面
は白御影両面ショットブラス
ト仕上げとした。
　HPC®はかぶりを気にせず
部材厚を最小限にすることが
可能であり、一体化するSUS
枠寸法に合わせた通常では難
しい薄さが実現。重量も、通
常のRCと比べると1/2以下と
なった。

HPC®製高欄パネル（埼玉県 街路整備工事（吉川橋床版工））
　土木工事で初めてHPC®が採用された案件。
　この工事で設置された吉川橋は４代目で、高欄のコンク
リート部分には３代目の親柱の洗い出しの表情に似せたデザ

従来のプレストレスコンクリート
鉄筋・PC鋼材は、錆を防ぐため
かぶり厚を十分に取る必要があ
り、薄肉化が難しかった。

HPC®
緊張材に錆びない炭素繊維を使う
ことで、従来ではできなかった薄
肉化に成功。さらに、コンクリー
トに膨張剤と繊維を混ぜること
で、曲げ強度も高められている。

施工例
HPC®製ルーバー（神奈川県 集合住宅（ZOOM横浜関内））
　交差点に面する角地に計画された11階建ての集合住宅。本
州で初のHPC®の大規模採用案件である。
　縦ルーバーは、W225～985㎜×L2515～2955㎜×t40㎜の組
み合わせで、500枚以上使用。
　縦ルーバーを使用することで、集合住宅特有の住戸ユニッ
トが強調されないデザインとなった。戸境を目立ちにくくす
るために、さまざまな奥行の
パネルがランダムに配置され
ており、ファサード全体をリ
ズミカルな面として表現して
いる。
・�2021年度グッドデザイン賞
受賞

建築主：㈱トーシンパートナーズ
設　計：�小山光・㈱キー・オペレ�

ーション／一級建築士事
務所
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