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概 要

プロテックＰコンとは、セラミックス（陶磁器）を加圧成
形、焼結により製品化したセラミックスのコーンである。セ
ラミックスの特性を鉄筋コンクリート構造物の従来型プラス
チックコーンに代え、セラミックス製コーン（スリーブ）を
用いることにより、塩害対策・止水性・“かぶり”の諸問題
を一挙に解決した画期的な製品である。

特 長

・セラミックスで“かぶり”を確保。
・セラミックスはコンクリートと同材質。
・セラミックス＋金属＝組み合わせ製品。
・埋込み栓は※エラストマーを採用、耐候性に優れた物性で
ある。※エラストマー：オレフィン系熱可塑性ゴム弾性体樹脂〈住友化学〉

・埋込み栓は、ワンタッチ押し込み仕上げ。

用 途

●土木構造物：
塩害・腐食性環境構造物（海岸、河川、水中、地下構造物等）

●建築構造物：
耐力壁・土に接する構造物（基礎・水槽等）

納入実績

国土交通省、北海道開発局、沖縄総合事務局、NEXCO東日
本・中日本・西日本、首都高速道路、各都府県高速道路公社、
電力会社各社、農林水産省、水資源機構、鉄道建設・運輸施
設整備支援機構、JR・私鉄各社、各都道府県庁ほか、全国
に多数実績あり。

シリーズ製品

【プロテックＰコンシリーズ MCコンＦタイプ】
・橋梁用壁高欄の主流である
フロリダ型壁高欄の傾斜面
の施工が可能な、型枠勾配
自在MCコン Fタイプ。

・型枠勾配自在 MCコン F
タイプは、
①「マッシュパイプ・SET‐３８」の回転機能により、型枠
勾配１１°まで自在に対応。

② Pコンの跡穴処理は、独自の埋込み栓により無収縮モ
ルタルはゼロである。

③耐久性・止水性もプロテック Pコンと同様である。

〈ゼン技研 主な製品〉
●プロテックPコン（Pコン、インサート）
●プロテックPコンシリーズ MCコン ZCコン
●ゼスロック 鉄筋組立結束金具／New現場打ち杭用（太径）
●吊りカーン 吊り足場のチェーン吊り金具
●テンバー コンクリート床版天端出し表示具
●プレートアンカー 壁つなぎアンカー金具
【新製品】
●大型荷重用SI アンカー “かぶり”を守るブラケット用コネクター
●RCT‐１０７、RCT‐１０８ コンクリート専用ねじ込みアンカー

型枠用金物

プロテックPコン
NETIS 登録番号：QS‐１１００２７‐VE

ゼン技研株式会社 〒８１８‐０１０５福岡県太宰府市都府楼南５‐１６‐１３
TEL（０９２）９２５‐８１６１ FAX（０９２）９２５‐３４４９

電子メール info@zen-g.co.jp ホームページ http://www.zen-g.co.jp/

資料請求先 TEL（０９２）９２５‐８１６１ FAX（０９２）９２５‐３４４９

東京営業所

東京都港区芝５‐２６‐３０‐３F

TEL（０３）６４３５‐３８９９ FAX（０３）６４３５‐３８４２

塩害防止コーン・インサート「プロテックPコン」 プロテックPコンシリーズ「MCコンＦタイプ」

共通資材／型枠・木材

－特集‐13－

共通資材／型枠・木材／特集–15
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ゼン技研株式会社
〒818-0105　福岡県太宰府市都府楼南5-16-13
TEL 092-925-8161　FAX 092-925-3449
URL https://www.zen-g.co.jp/
mail info@zen-g.co.jp
［拠点］東京営業所（東京都港区芝5-26-30-3F、TEL.03-6435-3899、FAX.03-6435-3842）

型枠用金物

プロテックPコン
NETIS登録番号：QS-110027-VE

共通資材 型枠・木材

プロテックPコン
NETIS登録番号：（旧）QS-110027-VE

共通資材／型枠・木材／特集–15
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概 要

PC‐壁体は、正方形断面のコンクリートパイルを連続して
地中に沈設することで、道路擁壁や河川護岸などを最小の用
地幅・短工期で経済的に築造する工法である。先端根固めす
ることで、基礎杭と土留めの機能を兼用することができるた
め、簡易に橋台が築造でき、また頭部に梁を設置して内部を
掘削し底版コンクリートを打設すれば、仮設不要でボックス
や地下調整池を経済的に構築できるなど、特に都市部におい
てはその機能が発揮される。

特 長

PC‐壁体は、土留め構造物として
・土地の有効利用が図れる（部材幅で擁壁構築）
・工期の短縮が図れる
・９m程度までの自立式壁体構造物に対応できる
・道路・鉄道などの振動を抑制できる
・護岸・橋梁基礎など、２つの機能を兼用できる

用 途

・道路擁壁 ・河川護岸
・橋台下部工 ・調整池（オープン・地下式）
・造成地擁壁 ・土砂崩れ・地滑り防止の擁壁
その他、さまざまな用途に使用することができる。

製品は、部材幅５００㎜・６００㎜・７００㎜・８００㎜・９００㎜の５
種類にそれぞれ有効プレストレス量によりA種、B種、C
種があり、設計に応じた最も経済的な部材を選定する。

PC-壁体

PC‐壁体
NETIS登録番号：（旧）KT‐９９００７７‐V

PC‐壁体工業会 〒１０８‐００２３ 東京都港区芝浦４‐６‐１４日本コンクリート工業㈱内
TEL（０３）３４５２‐１０５２ FAX（０３）３４５２‐１１２３

電子メール nc@star.ncic.co.jp ホームページ http://www.hekitai.kouji.biz/

資料請求先 TEL（０３）３４５２‐１０５２ FAX（０３）３４５２‐１１２３ 担当：小林
会員社 中国高圧コンクリート工業株式会社 （０８２）２４３‐６９４６
日本コンクリート工業株式会社 （０３）３４５２‐１０５２ オリエンタル白石株式会社 （０３）６２２０‐０６３７
東海コンクリート工業株式会社 （０５２）５８７‐２３２０ 前田製管株式会社 （０３）５６２１‐６４５１
北海道コンクリート工業株式会社 （０１１）２４１‐１９０１ 日本サミコン株式会社 （０２５）２８６‐５２１１
九州高圧コンクリート工業株式会社 （０９２）５５４‐６６６８ 沖縄テクノクリート株式会社 （０９８）８６８‐２５２２
東北ポール株式会社 （０２２）２６３‐５２５５ 株式会社技研製作所 （０３）３５２８‐１６３３

道路擁壁 地下式調整池

河川護岸・橋台下部工

スノーシェッド側壁

共通資材／セメント・生コン・骨材・砕石

－特集‐12－

　製品は、部材幅4００㎜・５００㎜・６００㎜・７００㎜・８００㎜・９００
㎜の ６種類にそれぞれ有効プレストレス量によりＡ種、Ｂ種、
Ｃ種があり、設計に応じた最も経済的な部材を選定する。

特集–14/共通資材/セメント・生コン・骨材・砕石

N
E
T
I
S
・
N
N
T
D

特
集

PC-壁体工業会
〒108-0023　東京都港区芝浦4-6-14　日本コンクリート工業㈱内
TEL 03-3452-1052　FAX 03-3452-1123
URL https://pc-walls.com　mail nc@star.ncic.co.jp
［資料請求先］TEL.03-3452-1052、FAX.03-3452-1123、担当：小林
［会員社］日本コンクリート工業㈱、東海コンクリート工業㈱、北海道コンクリート工業㈱、九州
高圧コンクリート工業㈱、東北ポール㈱、中国高圧コンクリート工業㈱、オリエンタル白石㈱、
前田製管㈱、日本サミコン㈱、沖縄テクノクリート㈱、NC貝原コンクリート㈱、㈱技研製作所

PC-壁体

PC-壁体
NETIS登録番号：（旧）KT-990077-V

共通資材 セメント・生コン・骨材・砕石

〒108-0023　東京都港区芝浦4-6-14　日本コンクリート工業㈱内
TEL  03-3452-1052　FAX 03-3452-1123
URL  https://pc-walls.com　 mail nc@ncic.co.jp

［資料請求先］TEL.03-3452-1052、FAX.03-3452-1123、担当：森
［会員社］日本コンクリート工業㈱、東海コンクリート工業㈱、北海道コンクリート工業㈱、九州高
圧コンクリート工業㈱、東北ポール㈱、中国高圧コンクリート工業㈱、オリエンタル白石㈱、前田製
管㈱、日本サミコン㈱、沖縄テクノクリート㈱、NC貝原コンクリート㈱、麻生商事㈱、㈱技研製作所

特集–14／共通資材／セメント・生コン・骨材・砕石
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