
OKセパストロング　製品写真・構造図

【OKセパストロング】
　コンクリート構造物の品質の確保・向上を目的として開発
されたセパレーター。全体をエポキシとウレタンをベースと
した樹脂で薄膜塗装し、その上からクリア塗装を施している
ので、耐久性や耐腐食性に優れており、特に塩害地区での施
工に最適である。
・NETIS申請中

特　長
１．エポキシとウレタンをベースとした樹脂で薄膜塗装し、
その上からクリア塗装を施しているため、錆の原因となる
塩化物イオン等からの影響を防止する（塩水噴霧試験で
2000時間達成）。
２．薄膜塗装なので、ロングPコンではなく通常のPコン（L
＝25㎜）での施工が可能。これにより、ロングPコンを使
用した際に問題となりやすい断面欠損や、穴埋め不良が軽
減される。また、穴埋め時に使用するモルタル材も少量で
済むため経済的である。

【スーパーOKコン】
　ものつくり大学との産学連携により開発された、ブリー
ディングによるコーン外周からの漏水やセパレーターの腐食
を抑制するための埋め込み式コーン。本体素材にはコンポ
ジットマテリアルを採用しており、軽量で扱いやすい。従来
工法と比べ止水性や防錆性も高く、施工性にも優れている。

特　長
１．高止水性・高防錆性
止水リブにより、コーン周辺に発生する漏水やセパレー
ターの錆を防止する。またナットには、エポキシ塗装を施
した「OKナット」を採用しており（「OKセパ」と同様の
塗装）、防錆効果がより高められている。
２．軽量化
本体の素材には炭素繊維を配合したコンポジットマテリア
ルを採用しているため、軽量でかつ優れた耐候性を実現。
運搬時や施工時の破損リスクも小さくなる。
３．優れた施工性
埋め込み式なのでモルタル穴埋めが不要で、作業工程を短
縮できる。またエラストマー製の埋め込みプラグによりワ
ンタッチで仕上げができ、仕上げ作業が簡略化できる。
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特集-16／共通資材／型枠・木材

ロングPコンは長さがあるので鉄筋に当たってしまう懸念があるほか、
穴埋め用のモルタル材も充填しづらいといった問題点があった。

OKセパストロングとセパレーターをジョイントすることによって、ロ
ングPコンよりも広い範囲を錆による腐食から守ることができる。
※ジョイントせずに長いサイズのセパレータにも塗装は可能。

本体素材にはコンポジットマテリアルを使用

埋め込みプラグ

OKナット

OKセパ止水リブ

スーパーOKコン　形状図

左から、かぶり35、かぶり50、か
ぶり70。スーパーOKコンでは、エ
ポキシ樹脂を被膜した「OKナット」
を標準で採用しており、さらに「OK
セパ」もセットで使用することでよ
り高い止水性と防錆性を得ることが
できる。

OKナット
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