
超高圧噴射（吐出出力40MPa） 改良体出来形状況

概　要
　本工法は、上段・下段の二段ジェットにて構成しており、
上段のガイド切削、および下段の超高圧噴射を使用して大口
径の改良体を造成する、固結工（高圧噴射撹拌工）の工法で
ある。

特　長
１ ．大口径
　 専用の噴射装置および大容量の硬化材噴射（300L/ 分）に
より、大口径の改良体が造成可能である。（最大φ4.0m）

２ ．低コスト・工期縮減
　 大口径の改良体が造成可能であるため、施工本数が縮減し、
コスト・工期の縮減が可能である。

３ ．変位影響の低減
　 三重管システムの適用により、施工時の変位影響を低減す
ることが可能である。

用　途
・ 立坑および開削底盤の支持力増強、止水強化、ヒービング
防止等

・土留め欠損部（特に欠損幅が大きい場合）
・既設杭等の支持力増強、耐震補強
・液状化防止

工法の適用範囲
１ ．適用可能な範囲
　・ 標準施工深度＝30m（ガイド削孔を併用することにより

上記以深の施工も可能）
　・未固結の砂質土、粘性土、礫質土
２ ．特に効果の高い適用範囲
　・欠損幅が長い（t＝ 2ｍを超える）場合

・改良範囲が比較的大規模（V＝1000㎥ 以上）である場合
・改良長 /削孔長の比率が小さい場合

［工法特許］特許第4003944号「地盤内流体噴射装置」

工法概要図

改良体の比較
φ2.0m（3.14㎡） φ4.0m（12.56㎡）
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深層混合処理工

JEP工法
（三重管式大口径高圧噴射撹拌）
NETIS登録番号：（旧）SK-100012-VE

土木工事 共通工
掲載年 ●
掲載月 ●
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盛土くん 施工例

概　要
「盛土くん」は、既存の土木・建設工事で排出された土砂
を、新設工事の設計要求を満たした品質状態（粒度分布、締
固め度、最適含水比など）に改善し、施工者に提供する土質
材のリサイクル製品である。盛土工事は築造される位置に近
い場所から必要な品質の土砂を調達することが合理的である
が、日本では国土整備が進み既存のインフラや住居が点在す
るため、新設工事ごとに近傍から土砂を調達することが困難
な状況になっており、環境・資源面に配慮したリサイクル材
料の活用が求められている。本製品は顧客指定に対応する粒
度分布を持つ土壌リサイクル型の盛土材料である。

製造リサイクルプラント

良質な品質確保における「盛土くん」の動態試験状況

特　長
１．顧客指定に対応する優良な土質材料
土木・建設工事の設計要求を満たした品質（粒度分布、締
固め度、最適含水比）状態に改善できるため、工事目的に
応じた土砂として再生できる。
２．購入土の調査・選定作業が不要
盛土工施工者は、単に粒度分布を指定するだけで希望通り
の粒度分布を持つ盛土材料を発注できるため、従来技術の
ような購入土の調査・選定作業は不要である。
３．経済性・品質の向上が期待できる
従来技術では、予定している盛土工に適した粒度分布を持
つ購入土の調査・選定に手間や時間がかかり、最適な粒度
分布を持つ購入土を見つけることは困難だったが、そのよ
うな手間を省けるため、経済性・品質の向上が期待できる。
４．安定した供給網
盛土くんは移動式のプラントでも製造できる。また、同社
のグループ会社の港湾エリアの物流拠点を生かすことで広
範囲な供給体制を確保している。

適用箇所
・盛土構造の道路の築造または補修のための盛土工
・盛土構造の鉄道の敷設または補修のための盛土工
・造成地の造成のための盛土工
・河川堤防や海岸堤防の築造または補修のための盛土工
・フィルダムの築造または補修のための盛土工

軟弱地盤処理工

再生土質材料
盛土くん
NETIS登録番号：KK-230002-A

株式会社山﨑砂利商店
〒520-0047　滋賀県大津市浜大津4-7-6
TEL 077-523-2821　FAX 077-523-2832
https://yamazaki-jari.co.jp
HPに問い合わせフォームあり
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