
BX 止水板 ラクセット 止めピタ（シャッタータイプ）　　　アクアード

【BX 止水板 ラクセット】
開口部に金具で固定するだけで、１人でも約２分でスピー

ド設置できるアルミ製の止水板。自動ドアや仕切りがない開
口部など多様な開口部に取り付けられる。パネルは既存建具
の枠などに直接取り付けるため、①設置に伴う事前工事が不
要、②建物の新設、既設を問わず導入しやすい、③工事コス
トが抑えられる、④建物の意匠を損なわない、等のメリット
がある。広い間口にも対応する連装タイプも登場。

新製品の「ラクセットSDタイプ」
は公共施設、マンションなどの通用
口の外開き用スチールドアの枠に止
水板を嵌め込むだけの簡単操作。

いずれの製品も止水板の最小高さ
を35cmとしているため、避難する方
が止水板を跨げるメリットがある。

止水性能はラクセットがWs-4相
当、ラクセットSDタイプがWs-5相当。

（JIS規格 JIS A 4716 による浸水防止
性能等級）

【止めピタ】
ビルや店舗、マンションのエントランスであるフロントの

開口部等に、簡単かつスピーディーに設置できる簡易型止水
シート。
「止水シート」は厚さ0.2㎜の樹脂製半透明シートで、シー

トの両端には端部を方立に固定するためのアルミ製「サイド
バー」と、シート上部にはシャッターまたはガラスに固定す
るための「マグネット」や「吸盤」が組み込まれている。ま
た、シートを床面に密着させるためのステンレス製「床置き
ウェイト」のほか、扉が水圧に耐えられるよう屋内側に設置
する「補強材」で構成され、これらの部材は普段は専用の収
納袋に入れて保管される。

この止水シートを間口2.5ｍの開口部に設置する場合、１
人でも５分程度で簡単かつスピーディーに設置できる。土の
う使用時に比べて約10倍以上の止水性能を発揮する。浸水防
止性能等級はWs-1相当。

・シャッタータイプ：幅15ｍ×止水高さ50㎝
・フロントタイプ　：幅2.5ｍ×止水高さ50㎝（引分け戸）

　
重さは５～２０㎏。女性でも持ち運び可能　　　　　　　設置も５分程度で完了

【アクアード】
平常時は一般的なスチールドアと同じように開閉でき、浸

水の恐れがある非常時のみ簡単な操作で止水できるドア。通
用口の浸水対策として、一般的なスチールドアと同等の軽い
操作性と、重厚な水密扉に比べて低コストを実現している。

非常時は、扉の屋内外両面から操作できる２つの「止水グ
レモン」を水平に引き上げるだけで扉が枠に密着するため、
屋内側への漏水を抑えられる仕組みである。特定防火設備に
適合しており、防火性能も併せて発揮する。

ドア全体が水没する３ｍの浸水でも、高い止水性能を発揮
する。浸水防止性能等級はWs-4～6相当。スチール、ステン
レス仕様、片開きだけでなく両開きのドアもラインアップ。
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❶止水グレモン（内外で操作可能）

❷二軸丁番（止水性を高める特殊丁番）

❸止水レバーハンドル錠

通常時

屋外側 屋内側

通常時 止水時

止水時

※止水グレモンの作動により、扉が
押し込まれ枠と扉が密着する。
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