
ゴムラテモルタル施工状況 ゴムラテモルタル施工完了状況

概　要
　道路橋RC床版上面での断面修復では、下地コンクリート
との強固な一体化が重要視される。太平洋ゴムラテシリーズ
は、これらの要求事項を高度に満足せしめる超速硬ポリマー
セメントモルタルである。

特　長
１�．優れた初期強度
　�優れた初期強度発現性により現場早期開放に対応し、急速
施工に適用できる。

２�．下地と強固に一体化
　�乾燥収縮が小さく、既存コンクリートと近似した静弾性係
数により応力を分散させ、下地と強固に一体化する。

３�．さまざまな現場状況へ対応するラインアップ
　�施工面積大小・はつり深さ・損傷等の現場状況に対応した
ラインアップ。

４�．高い耐久性
　�特殊ポリマーディスパージョン混和により、外部劣化因子
（塩化物、炭酸ガス、水分）侵入に抵抗、高い耐久性を発揮。

ラインアップ
１�．ゴムラテモルタル
　�現場の施工条件や床版の損傷程度に合わせて幅広く使用で
きる標準的な材料である。
　�●荷姿：パウダー25㎏ / 袋、混和液18㎏ / 缶

２�．ポットホール用モルタル
　�所定量があらかじめパッケージ化されているため、現場で
の計量が不要で取扱いも容易と
なっており、損傷部のみの局部的
な断面修復に最適。
　�●荷姿： 1セット
　�（パウダー25㎏ / 袋× ６袋、
　�混和液 ３㎏ /パック× ６パック
　�※右写真参照）

３�．ゴムラテコンクリート
　�ハツリ深さが鉄筋下まで到達した、損傷程度の比較的大き
い箇所への断面修復に最適の材料である。ゴムラテモルタ
ルに専用骨材を加えて、コンクリートとして使用する。
　�●荷姿：パウダー25㎏ / 袋、混和液18㎏ / 缶、
　�　専用骨材３0㎏ / 袋

用　途
・道路橋RC床版の上面補修
・橋面防水の下地床版補修や保護モルタル
・風力発電タワー基礎の劣化損傷補修
・交通負荷が大きい床版・スラブ・土間の緊急補修

鉄筋下まで斫った下地 専用骨材（豆砂利）

特集–166/土木工事/道路維持修繕工
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452-7141）、関西（06-7668-6001）、広島（082-261-7191）、高松（087-833-5758）、九
州（092-781-5331）、海外営業部（03-5832-5226）

路面補修工

太平洋ゴムラテシリーズ
NETIS登録番号：QS-150017-VE

土木工事 道路維持修繕工
掲載年 ●
掲載月 ●

特集–170／土木工事／道路維持修繕工
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