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ジオウエッブによる水路工

ジオウエッブによる法面工

概 要

ジオウエッブは耐久性に優れた高密度ポリエチレン
（HDPE）板を千鳥状に高周波圧着し、展開したときに立体
ハニカム構造になるジオセル製品で、セルの内部に発生土や
砕石などの充填材を詰めることにより強度のある構造体を形
成する。
ジオウエッブは、擁壁・路盤支持力の向上・法面保護・河

川護岸等、さまざまな用途で効果を発揮し、環境負荷の少な
い工法として現在も使用用途が拡大している。

用 途

・法面保護 ・河川／水路護岸 ・擁壁工 ・仮設道路
・路盤・支持力補強工 ・災害復旧
・離島・山間部など重量物運搬が困難な場所

特 長

１．軽量・コンパクト
ジオウエッブは軽量・コンパクトなので保管に便利で現場
への搬入も容易である。

２．簡単施工
緩勾配の斜面に展開し、アンカーピンで固定後、覆土をす
ることにより法面保護材として使用できる。また急勾配の
切土斜面に階段状に積むだけで擁壁として使用できる。

３．フレキシブルな構造
素材が耐久性、柔軟性に優れた高密度ポリエチレンのため、
現場の形状に合わせた施工が可能である。

４．在来種による緑化
セル内に現地の種子入り発生土を充填すれば、在来種によ
る緑化が図ることができる。積層積みの擁壁として設置し
た場合、ポケット部に現地の種子が飛来して在来種による
緑化が図ることができる。

５．幅広い適用工種
法面保護、植生擁壁、河川・水路護岸から路盤・支持力補
強工まで広範な応用が可能である。

法面材

立体ジオセル工法

ジオウエッブ
NETIS 登録番号：HK‐０９０００６‐V
NETIS 登録番号：HK‐１６００１３‐A

NNTD登録番号：１０７５
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シリーズ タイプ名 セル高さ 標準寸法（W×L）
標準展開面積

※Rシリーズは壁面積
重量 主な用途

S

S１００ １００mm

２．５０m×７．６０m １９．０m２

約２５kg

法面保護
路盤・支持力補強

S１５０ １５０mm 約３７kg

S２００ ２００mm 約４９kg

M

M１００ １００mm

２．５０m×９．６０m ２４．０m２

約２６kg

M１５０ １５０mm 約３９kg

M２００ ２００mm 約５１kg

L

L１００ １００mm

２．５０m×１６．００m ４０．０m２

約２５kg

L１５０ １５０mm 約３７kg

L２００ ２００mm 約４９kg

L３００ ３００mm ２．５０m×９．６０m ２４．０m２ 約４６kg

R

R３グリーン

１５０mm

２．６５m×０．８m

０．４m２

（正面見付）

約４kg

斜面安定
R４グリーン ２．６５m×１．０７m 約５kg

R３サンドカラー ２．６５m×０．８m 約４kg

R４サンドカラー ２．６５m×１．０７m 約５kg

ジオウエッブによる擁壁工 ジオウエッブによる路盤工

ジオウエッブ諸元と用途

標準寸法は敷設の参考値であり、最大／最小の敷設許容寸法は別途要問い合わせ。
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旭化成アドバンス株式会社
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TEL 03-5404-5611　FAX 03-5404-5614
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［資料請求先］環境資材事業部（TEL.03-5404-5611、FAX.03-5404-5614）
［拠点］仙台（TEL.022-227-1015）、名古屋（TEL.052-212-2252）、大阪（TEL.06-7636-3926）、
広島（TEL.082-511-2111）、福岡（TEL.092-526-2113）、沖縄（TEL.098-941-2581）

法面材

立体ジオセル工法
ジオウエッブ
NETIS登録番号：（旧）HK-090006-V
NETIS登録番号：HK-160013-A
NNTD登録番号：1075
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設置例：飯綱町 三水地区（倉井水門）ゲート設備工事 設置例：宮田村 丸山井沈砂池

豪雨時の安全・迅速な開閉
　農業用水や生活用水に設置される水門は、水門の開閉ハン
ドルを人力で操作、もしくは操作盤による機械制御で開閉さ
せるのがほとんどで、労力や時間がかかる。また自動開閉装
置も少しずつ普及してきているが、電源の供給やコスト面な
どで課題が多い。
　「お助け門」は、ソーラー発電した電気を小型バッテリー
に充電した独立電源で駆動するモーターにより、小型ゲート
（扉体面積10㎡未満）の水門を開閉させる装置で減速機装置・
ゲート操作盤・水位検知センサーで構成される。水位自動測
定装置を備えた小型水門用で、豪雨時などの増水時に水位を
自動測定し、所定の水位になると水量を自動的に検知し、自
動的に水門を開閉させることができる。インターネットによ
る遠隔監視操作も可能で、豪雨時に水門の開閉を安全かつ迅
速に行えるようになる。手動水門の型式を問わず取り付ける
ことができる。構造がシンプルなため維持管理も容易である。
　国土交通省新技術情報提供システム（NETIS）および（一
財）農業農村整備情報総合センター（ARIC）が運営する農
業農村整備民間技術情報データベース（NNTD）に登録され
ており、長野県・山梨県を中心に実績を重ねている。

システムの特長
１ ．農業用水等の安全な水量管理
　 水門の開閉操作を、作業員による機械の操作から、水位を
検知して自動的に開閉する方式へと変えた。その結果、豪
雨時などに、作業員が水門に行かずに、安全に用水路等の
流量管理ができるようになった。

２ ．稼動の確実性と環境負荷の低減
　 開閉装置電源を、電線が必要な外部電源から太陽光発電に
よる独立電源に変えた。その結果、停電時にも水門管理が
可能となった。太陽光を利用するため、環境負荷も小さい。

３ ．コスト低減
　 既存の水門への取付けが可能で、水門自体の取替えは不要
であり、また電柱・電線が不要のためコストを低減できる。

遠隔操作の利点
　新システムにより遠隔操作が可能となり、減災の点からも
注目されている。本体に取り付けたカメラ（オプション）を
使用すれば、24時間、パソコン・スマートフォン・タブレッ
トなどから水門現場の状況を確認することができ、台風シー
ズンなどに、わざわざ現場に足を運んで水量の増減を確認す
るといった危険からも解放される。また、地震により水門に
異状が発生するなどの緊急時にも即時対応できるなど、遠隔
操作による利点は数多い。

駆動装置（水門開閉）

PC・スマホで遠隔制御監視

カメラ位置 1～ 3の切り替えで
多角的に確認できる。

監視カメラ LEDライト

株式会社サン・パワー社（伊東産業株式会社長野支社）
〒381-2212　長野市小島田町278-1
TEL 026-214-3807 　FAX 026-283-0369
URL https://sun-powersha.jp/
mail itousangyou.k@nifty.com

水門開閉機（巻上機）

お助け門
NNTD登録番号：1138
NETIS登録番号：（旧）KT-150093-A
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設置例：長野市豊野川谷地区　日影堰水門 設置例：須坂市坂田地区　大日向水門電動化工事

ており、長野県・近隣の県を中心に実績を重ねている。

トなどから水門現場の状況を確認しながら開閉操作ができ、
台風シーズンなどに、わざわざ現場に足を運んで水量の増減
を確認するといった危険からも解放される。また、地震によ
り水門に異状が発生するなどの緊急時にも即時対応できるな
ど、遠隔操作による利点は数多い。
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