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タフレジンクリアガードHD工法 施工例 工法の概要

【タフレジンクリアガードHD工法】
概　要

外壁タイルのはく落防止のため、経年劣化した外壁タイル
に強靱な無溶剤形ウレアウレタン樹脂を塗布することによ
り、第三者への外壁タイル落下による被害を防止する工法で
ある。

特　長
1 ．高い透明度の確保
　既存タイル模様の意匠性を確保できる透明な補強層の実現
2 ．優れた塗膜強度の確保
　強靱なウレアウレタン樹脂を採用し優れた塗膜強度を実現
3 ．長期的な美観の確保
　アクリルシリコーン樹脂系仕上材の使用により、優れた耐

候性を実現
4 ．認定施工店制度による施工体制
　品質確保の徹底を図る施工体制を確立

【タフレジンクリアガードCT工法】
概　要

　既存タイルの意匠性を確保しながら、目地モルタル表面か
らの水分の浸入を防ぎ、張り付け・下地モルタルやコンクリ
ート躯体の劣化を抑制する保護塗装である。また、仕上がり
は外壁タイルはく落防止工法「ダイナミックレジン　タフレ
ジンクリアガード HD 工法」と近似しており、同現場にて併
用する場合に風合いを合わせることが可能である。

特　長
1 ．高い透明度の確保
　既存タイルの模様の意匠性を確保できる透明な層構成の実現
2 ．優れた保護塗装性能の確保
　強靱なウレアウレタン樹脂の開発により、優れた保護塗装
　性能を実現
　（JIS A 6909 建築用仕上塗材透水試験Ｂ法： 0 ml）

3 ．長期的な美観の確保
アクリルシリコーン樹脂系仕
上材の使用により、優れた耐
候性を実現

4 ．認定施工店制度による施工
　　体制
　品質確保の徹底を図る施工体
　制を確立

【タフレジンクリアガードWP工法】
概　要

既存タイルの意匠性を確保しながら、HD・CT 工法より
も高い防水性能を実現する保護塗装である。また、仕上がり
は外壁タイルはく落防止工法「ダイナミックレジン　タフレ
ジンクリアガードHD 工法」と近似しており、同現場にて併
用する場合に風合いを合わせることが可能である。

特　長
1．高い透明度
　既存タイルの意匠性を確保で
　きる透明な層構成の実現
2．優れた塗膜強度の確保
　強靱なウレアウレタン樹脂を
　採用し、優れた塗膜物性を確保
　（JIS A 6909 建築用仕上塗材/
　防水形複層塗材 RS 相当）
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■ 施工断面図
プライマー（JUU-40）

中塗材 1層目 （JUU-41）

仕上げ材 1層目（JUU-42）

仕上げ材 2層目（JUU-42）

中塗材 2層目 （JUU-41）
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