
中央分離帯への除草用自然土舗装完成状態 中央分離帯への施工・敷き均し・散水工程

概　要
　スタボン・ソイル工法は、自然土による舗装で雑草の繁茂
を抑制し、優れた浸透・保水性に加え、施工の簡易性も兼備
し、環境に配慮した雑草繁茂抑制工法である。

自然土舗装材「スタボン」
　主原料の真砂土を乾燥させ、専用の固化材・防塵剤などを
一定の割合で混練した、雑草繁茂抑制のための舗装材であ
る。透水性のある自然土で練り上げられているため浸透性、
保水性に優れており、社会問題となっている温暖化現象およ
びCO2削減に対応できる、環境に配慮した防草対策品。

特　長
１ ．優れた浸透・保水性能
　 スタボンは浸透性・保水性に優れているため、公園や学校
など、緑の多い場所に最適。

２ ．管理コストを大幅に削減
　 雑草などが生えにくく、落ち着いた風情に仕上がり、管理
コストもかからない。

３ ．環境に優しい防塵剤配合
　 環境に配慮して防塵剤を配合することで、施工時の粉塵の
影響が抑えられるため、公共事業をはじめ、個人宅など幅
広い分野で採用されている。

適用箇所
中央分離帯、道路植栽帯、路側帯、道路安全帯、公園の園路、
遊歩道、広場、雑草繁茂場所、建物周り

製品荷姿

施工事例

主な施工実績
新発田市拡幅 中曽根地区舗装工事（国土交通省）
新東名 豊川舗装工事、各務原 IC防草対策工事
松本管内防護柵工事、名神集中補修工事（NEXCO中日本）
浜名湖ガーデンパーク公園修繕工事（静岡県）
由利地区地方道交付金工事（秋田県）
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株式会社エコーライト
〒437-1612　静岡県御前崎市池新田4432-40
TEL 0537-86-2957　FAX 0537-86-3040
URL https://echolight.co.jp/
mail echolight@tokai.or.jp

特殊舗装工

雑草繁茂抑制工法
スタボン・ソイル工法
NETIS登録番号：（旧）CB-990076-A

土木工事 舗装工
掲載年 ●
掲載月 ●
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製品写真 施工例（歩道） 施工例（施設周辺）

概　要
　公園、施設周辺のブロック舗装や一般歩道等に使用する舗
装用ブロック製品。インターロッキングブロックの代替とし
て使用することができる。
　本製品の新規性として、
・�ブロックに使用する骨材を砕石等から間伐材等の廃材を
チップ化したものとし、固化材をセメントからウレタン系
樹脂としたこと
・ブロック間の目地をなくし突合せ施工としたこと
の２点が挙げられる。

２．木質という性質上、軽量で作業性に優れているほか、弾
力性・衝撃吸収性にも富んだ製品であるため、けがや膝へ
の負担が軽減される。さらに、日射熱、紫外線の反射を抑
え温度上昇を軽減する効果により、ヒートアイランド現象
の抑制が期待できる。
３．ブロック間に目地砂を必要としないため、雑草の抑制が
期待できる。

ブロック舗装

リサイクル木質成型
舗装ブロック
NETIS登録番号：QS-210037-A

リソースフォレスト株式会社
特集-130／土木工事／舗装工

断面図（歩行者系道路）の比較
従来技術

（インターロッキングブロック）

施工例（施設周辺） 施工例（公園）

新技術
（木質成型舗装ブロック）

インターロッキング
ブロック　６㎝

木質成型舗装
ブロック　５㎝

クラッシャーラン
　　　　 　10㎝ クラッシャーラン

　　　　 　10㎝

敷砂　３㎝ 敷砂　３㎝

特　長
１．ブロックの骨材に間伐材等の廃材を使用したリサイクル
認定製品であり、間伐材等の焼却処分時に発生するCO₂を
削減できる。また、間伐材を原料とした地域の資源を活用
することができるため、地産地消が可能である。

適用条件
１．自然条件
降雨、降雪時は施工不可
２．現場条件
材料の仮置きスペースとして4m×4m＝16㎡程度必要
３．技術提供可能地域
全国

適用範囲
１．適用可能な範囲
・公園、施設周辺
・歩道（乗用車乗り入れ部を含む）
２．特に効果の高い適用範囲
・造成等での伐採や間伐が発生する現場での再利用
・営繕（建築内装〈床面〉、テラス、屋上）

間伐材・廃材などを再利用して得られる自然由来の環境に優しい原料
を、蒸気噴射式300tプレス機により圧縮成型。曲げ強度10N/mm2の高
密度荷重製品となる。

〒838-1702　福岡県朝倉郡東峰村大字福井950-1
TEL  0946-72-2233　FAX 0946-72-2235
mail  rf-info@resource-forest.co.jp

［資料請求先］ 本社（TEL.0946-72-2233、FAX.0946-72-2235）
 営業部（TEL.092-683-0520、FAX.092-672-8868）
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