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WILL-i工法施工機

概　要
本技術は、軟弱地盤対策の固結工法として矩形改良体を構

築する中層混合処理工の技術である。
ICT対応の地盤改良機を用いて、軟弱地盤にスラリー状の

セメント系固化材等を注⼊しながら、リボンスクリュー型攪
拌翼の中で固化材と原位置⼟を上下左右に攪拌混合（揺動攪
拌）することで、安定した改良体を形成することが可能であ
る。

公共工事では、⼟木・建築構造物の基礎、盛⼟の基礎、す
べり破壊の防⽌、液状化防⽌、⼤型建設機械のトラフカビリ
ティー向上等にその効果を発揮する。

特　長
・特殊掘削装置（ブーメランプレート）を装着することで、

N値30を超える締まった砂・砂礫地盤の掘削混合が可能。
　［特許3958347号］［特許4829385号］

・衛星測位システムにより施工機を計画位置へ高精度に誘
導。

・現場座標データの事前⼊力により改良エリアの区画割り作
業が軽減。

・改良エリアでの作業員の補助作業が軽減し安全性が向上。
・未改良、既改良、攪拌位置を明瞭に色分けでき、オペレー

ターの熟練度に依存しない施工が可能。
・施工時の深度、流量、回転数等各種データをリアルタイム

に表示、記録可能。

適用範囲
●適用可能な範囲
・最⼤改良深度5mの場合、粘性⼟N<10、砂・砂礫Ｎ＜30 
・最⼤改良深度8mの場合、粘性⼟N<15、砂・砂礫Ｎ＜40
・最⼤改良深度10mの場合、粘性⼟N<10、砂・砂礫Ｎ＜30
・最⼤改良深度13mの場合、粘性⼟N<10、砂・砂礫Ｎ＜20
●特に効果の高い適用範囲
・ICT地盤改良工（中層混合処理工）
・最⼤改良深度8mにおけるＮ値40程度の締まった砂・砂礫

地盤の改良
・深度方向に異なる改良強度を必要とする場合

13m対応機

地盤改良工

ICT対応型スラリー揺動撹拌工
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GNSS装着状況 改良ブロックの拡大表示

当日施工分
(青色) 撹拌翼

前日施工分

(橙色)
改良機

(黄色)

基地局 受信機
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施工例（ 4分割大型断面底版部） 施工例（ 4分割大型断面）

概 要

本工法は、従来クレーン等を使用していたプレキャストボ
ックスカルバートの敷設工法に代わり、新たに開発した自走
式台車を使用して、プレキャストボックスカルバートを発進
ヤードから移動運搬し敷設する工法である。市街地などで道
路側近に家屋が密集した場所、道路幅一杯に掘削することが
必要な場合、また高架橋等の下などクレーンが近寄れない施
工上制限がある場所において、安全かつ容易に敷設作業が行
えるとともに、上下調整機構とスライド機構により高い精度
の据付けを可能にする。またこの工法は掘削幅により、A
工法（ブラケット工法）とB工法（凸型基礎工法）、函路縦
断方向の落差に対応する落差工法がある。

特 長

１．民家が密集した市街地や高架橋の下等、クレーンによる
据え付け作業が不可能あるいは困難な場所でも、荷卸し地
点からプレキャストボックスカルバートを台車に載せ移動
運搬するので、スムーズな据え付け作業が可能である。

２．荷卸し地点でプレキャストボックスカルバートを台車に
載せ移動運搬して据え付ける簡易な作業を繰り返すため従
来工法と比較し、重量物を取り扱うクレーン作業での危険
性や段取り換えで生じる人的要因ミスなどが最小限に抑え
られ、安全性の高い確実な施工が行える。

３．据え付け作業は油圧式上下調整機構とスライド機構で上
下左右方向の微調整を行うので、高い施工精度が容易に確
保できる。

工法のポイント

１．敷設作業において施工空間に制約がある中、確実な施工
ができる。

２．所定の出来形精度が容易かつ充分に確保できる。

適用範囲外の対応

１．より小回りの利く１０t台車の施工対応が可能。
２．大重量（８０t）の対応が可能。
※上記対応については要相談

施工例（上下分割大型断面）

工法の適用・用途

１．道路幅員が狭くクレーンの進入ができない場所での施工
が可能。

２．施工箇所両側に家が建て込んでクレーンの旋回ができな
い場所での施工が可能。

３．橋梁下でクレーンの使用ができない場所での施工が可能。
４．平面計画上の曲線部（内側レール半径９m以上）の施
工が可能。

５．縦断計画上の勾配施工は、１５％（製品重量１５t以下）ま
で可能。

６．製品の搬送・据え付けは、最大３０t（勾配５％以下）の
重量まで可能。

７．函路縦断計画上に落差（３００mm以下）を設ける場合の
施工が可能。
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