
概　要
　セメント素材の自然な風合いを生かし、１枚１枚異なる温
もりを感じさせる「SOLIDO（ソリド）」。一般的な新建材の
ように塗料で着色していないため、セメントの無垢の素材感
を楽しむことができる。

製品ラインアップ
【typeF　facade】（屋外壁用）（15㎜厚）
　セメント由来の表情が街並みになじむ外壁材。

【typeM】　薄くて強靭な持続可能素材
　高圧ロールプレス、高温高圧の蒸気養生により形成される
強固なセメント素材。製造や施工で発生する廃材はリサイク
ルされ環境負荷を軽減。

①typeM_LAP（屋内壁・屋外壁用）（5.5㎜厚）
内外壁ともに使用できる下見張り製品。重なりによる影が
独特の表情を生み出す。
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ケイミュー株式会社
〒540-6013　大阪市中央区城見1-2-27　クリスタルタワー13F
TEL  0570-005-611（ナビダイヤル）　FAX 0743-56-4023（お客様ご相談窓口）
URL https://www.kmew.co.jp/

［全国営業所］https://www.kmew.co.jp/company/operating.html
［ショウルーム］https://www.kmew.co.jp/company/showroom.html
（パナソニックリビングショウルーム）

商F-62／建築資材／躯体・仕上げ関連資材

【typeF　shirasu】（屋内壁用）（15㎜厚）
火山由来のシラスを使用した風合いのある調湿内装材
　火山由来のシラスと古紙パルプやセメント素材を合わせ
た、風合いのある調湿内装材。シラスの多孔質による調湿効
果で、変化の大きい日本の気候風土に適した素材。

②typeM_FLAT（屋内壁・屋内床用）（６㎜厚）
フラットに仕上がる屋内壁・床用商品。接着張りによる自
由な表現が可能。

③typeM_FLAT　研磨（屋内壁・屋内床用）（5.6㎜厚）
研磨することで基材に含まれる石やリサイクル材が現れ、
白華（エフロレッセンス）とは異なる新たな表情を見せる。

・働き寸法：455×3030㎜ほか
・重量：約28㎏ /枚ほか

・働き寸法：455×3030㎜
・重量：約29㎏ /枚

・働き寸法：606×303㎜ほか
・重量：約2㎏ /枚ほか

・働き寸法：606×303㎜
・重量：約1.9㎏ /枚

・働き寸法：
　910×182㎜
・重量：
　約3.7㎏ /枚

・働き寸法：455×3030㎜ほか
・重量：約28㎏ /枚ほか

【typeF　coffee】（屋内壁用）　リサイクル内装ボード（15㎜厚）
　火力発電所で発生する石炭灰の他、コーヒーショップで使
用済みのコーヒー豆など多岐にわたる廃棄物を利用し、原料
に占める再生材料比率約60%を実現。
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