
� 建築資材／躯体・仕上げ関連資材／商F–59

概　要
住宅の建設や改修、解体等で出る廃木材を回収、リサイク
ルした構造用パーティクルボード。資源環境に貢献する、耐
震性強化と大工不足解消の耐力面材である。
本製品は、2018年3月の木造の壁倍率告示の改正で、木造
軸組工法と枠組壁工法に構造用パーティクルボードが追加さ
れたことを受けて、JISを取得。木造軸組工法では大壁、大
壁床勝ち、真壁、真壁床勝ちで適用できるため、自然循環を
意識して、他構造用パネルから「壁武者」に切り替えること
も容易。

特　長
１．資源循環型の住宅づくりに貢献
同社では地場工務店からの小口の廃木材も受け入れてい
る。特に「壁武者」ユーザーからの廃木材は優先的に受け
入れているため、本製品を使用することで地場工務店も資
源循環型のサイクルで住宅づくりに取り組むことができる
ようになる。

成績データ①
単 位 JIS規格 T B

密 度 g/cm 3

JIS A 5908

0.71以上
0.81以下 0.78

含水率 % 5以上
13以下 5~8

曲げ強さ N/mm 2 18.0以上 26.0
湿潤時曲げ強さ N/mm 2 9.0以上 13.0
吸水厚さ膨張率 % 12以下 6
剥離強さ N/mm 2 0.3以上 1.7
釘頭貫通力 kN 1.0以上 1.9
釘側面抵抗 kN 1.0以上 2.3
透湿抵抗値 [(10-3・㎡・s・Pa)/ng] JIS A 1324 4.63
熱伝導率 [W/(m・K)] JIS A 1420 0.13

成績データ②
工  法 壁の仕様 告示仕様倍率 T B

木造軸組
大壁 標準 2.5 3.09
大壁 高倍率 4.3 5.25

工  法 壁の仕様 告示仕様倍率 T B

木造枠組
ー 標準 3.0 4.55
ー 高倍率 4.8 6.64

２．価格安定性
パーティクルボードは、多岐にわたる木質廃材が原料とな
るため原料優位性が高く、他の素材に比べて価格が安定し
ているため、安心して継続使用できる。

標準サイズ
三尺モジュール

寸法（mm） 梱包数
9×908×2430 80枚／山
9×908×2730 70枚／山
9×908×3030 60枚／山

受注生産
メーターモジュール

寸法（mm） 梱包数
9×998×2430 70枚／山
9×998×2730 60枚／山
9×998×3030 50枚／山

施工事例
＜新築＞

＜リノベーション＞

その他内外装材

パーティクルボード耐力面材

壁武者

東京ボード工業株式会社
〒136-0082　東京都江東区新木場2-11-1
TEL �03-3522-4140　FAX�03-3522-4137
URL �https://www.t-b-i.co.jp
mail �kabemusha@t-b-i.co.jp
［拠点］西日本営業課（〒639-1037　奈良県大和郡山市額田郡北町1257-6
TEL.0743-85-7373、FAX.0743-85-7374）

長尺構造用パネル「壁武者」　 施工事例
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製品写真 施工イメージ

概　要
火災時の熱により発泡し、熱の伝達を抑制することで耐火
性に寄与する、施工性に優れた耐火シート。2023年度グッド
デザイン金賞を受賞。
通常の石膏ボード（15㎜厚）が約20㎏ /枚なのに対し、本
製品は約1.6kg/枚と軽量。厚みもわずか0.7㎜であるため、運
搬性・加工性・施工性に優れ、工事作業者の負担を軽減し工
期短縮を実現する。
また、石膏ボードに比べ体積が約５%分となり、現場の置
き場スペースも縮小できる。さらに、運送時の積載量・現場
での廃材量の削減により、CO₂排出量が減り環境負荷低減に
つながる。

特　長
１．屋外側の石膏ボード２枚のうち１枚を本製品に置き換え
ることにより、外壁の工期短縮を実現。
２．軽量で取り回しが容易なため、施工時や運搬時に効果を
発揮する。
３．シート厚0.7㎜でタッカー留め付けができ、現場加工性
に優れる。

製品仕様

認　定
従来の外壁１時間耐火構造認定の場合は、屋外側に石膏
ボードの２枚張りが必要だったが、本製品認定では、屋外側
の石膏ボードのうち１枚を本製品に置き換えることで外壁の
工期を短縮する。
認定は、屋内側の内装石膏ボードを含めた構造で取得して
いる。

●認定番号・認定商品

その他内外装材

耐火構造用シート建材
KMEW耐火シート

ケイミュー株式会社
〒540-6013　大阪市中央区城見1-2-27　クリスタルタワー13F
URL  https://www.kmew.co.jp/

［問い合わせ窓口］
https://www.kmew.co.jp/inquiry/　TEL.0570-005-611（ナビダイヤル）

［全国営業所］https://www.kmew.co.jp/company/operating.html
［ショウルーム］https://www.kmew.co.jp/company/showroom.html
（パナソニックリビングショウルーム）

商F-58／建築資材／躯体・仕上げ関連資材

材質 熱発泡性無機フィラー入り樹脂シート
厚み 0.7㎜
サイズ 1004㎜×1870㎜
重量 約1.6㎏ /枚
梱包入数 10枚/梱

認定番号 適用商品 認定番号 断熱材

1時間耐火構造：
外壁（非耐力）

フィルテクトシリーズ
（横張りのみ）

FP060NE-0257（1） なし

FP060NE-0257（2） あり

火災時発泡イメージ

鉄骨造外壁１時間耐火構造の概要図

※本認定は同社窯業系サイディング「フィルテクトシリーズ」
　使用時のみ適用

フィルテクト KMEW耐火シート
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