
【タクトアイズ】
本製品は2.4GHz周波数帯を使用し同期する、ソーラー式

の保安灯である。高速点滅による残像効果で、工事規制区域
を線で表現。特に、事故の危険性が高いカーブ区間等、侵入
前に道路の形状が把握できるため安全性が向上する。更に、
発光パターンが３種類あり、10秒ごとに自動で切り替わる。

特　長
・2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅
・高速点滅による残像効果で工事規制区域を線で認識可能
・発光パターンを３種類搭載、10秒ごとに自動切替
・円筒型のため、どの角度からも発光部位が広く視認性良好
・製品設置時もφ82㎜のコーンバーを付け外し可能
・電源投入時の発光色で充電状態を簡易判別可能
・オプションの充電器使用で、AC100Vでの充電も可能
・連続動作時間240時間以上

タクトアイズ2.4発光イメージ

正面　　　　　　　斜め　　　　　　　真横

リン酸鉄電池専用充電器
アイ21チャージ、アイコレクトD2は、充放電回数が多く希

少金属を使用しないリン酸鉄リチウムイオン電池を使用して
おり、環境負荷低減に貢献できる。共通の充電器が使用可能。

【アイ21チャージ】
本製品は高速道路で使用することを目的に開発された充電

式の保安灯である。

特　長
・リン酸鉄専用充電器に設置し、約8時間で充電完了
・製品背面のインジケーターで充電状態を確認可能
・明るく目に優しい光で遠方からの視認性良好
・連続動作時間110時間以上

【アイコレクトD2】
本製品は2.4GHz周波数帯を使用し同期する、ソーラー式

の保安灯である。ビル街や山間部、トンネル等の電波受信が
困難な場所でも安定した同期点滅が可能。

特　長
・2.4GHz周波数帯を使用した同期点滅
・電源投入時の発光色で充電状態を簡易判別可能
・オプションの充電器使用で、AC100Vでの充電も可能
・連続動作時間240時間以上

保安用品

通信式同期保安灯　タクトアイズ
充電式保安灯　アイ21チャージ
通信式同期保安灯　アイコレクトD2
NETIS登録番号：KT-210003-VE

ダンレックス株式会社
〒104-0061　東京都中央区銀座2-11-8
TEL  03-3545-3210　FAX 03-3545-3244
URL  https://www.danrex.co.jp/
mail  info@danrex.co.jp

［資料請求先］営業企画部（TEL.03-3545-3210）

アイ21チャージ（前面・背面）タクトアイズ

リン酸鉄電池専用充電器（H3J-25DT） 充電時

アイコレクトD2

YouTubeチャンネル
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