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概　要
KLチェーン（カリーナ）は足場吊りチェーンとして吊り

足場に使用される。
作業者の負担軽減のため、従来品より重量を最大27％（同
社調べ）軽量化した。
・仮設工業会認定品（適用除外認定※）
※�適用除外認定：軽量化により仮設工業会認定基準の一部規格から外れる
ため別途試験を実施し厚生労働省に申請、認可を受けたもの。

特　長
１．軽い
一般の足場吊りチェーンはチェーンリンクの線径がφ
5.8mm程度であるが、KLチェーン（カリーナ）は高強度
の材料を使用することでチェーンリンクの線径を5mmに
細くし、また、フックの板厚も4.5mmから3.2mmに変更し
て軽量化を実現。

1ｍ 2ｍ 3ｍ 4ｍ 5ｍ

1本あたり
重量
［kg］

KL型 0.50 0.93 1.35 1.78 2.23

K型 0.69 1.23 1.71 2.25 2.78

比 -27.5% -24.4% -21.1% -20.9% -19.8%

２．チェーンリンクに絡まりにくいフックを採用
一般に足場吊りチェーンは数本まとめて袋に入れて運搬す
る。袋から取り出す際にフックがチェーンリンクに引っ掛
かり、数本が絡まった状態で取り出すことになり手間がか
かっていた。
KLチェーン（カリーナ）に採用したフックは、実用試験
を繰り返し行いチェーンリンクに絡まりにくい形状を採用
した。

３．外れ止め金具付き
チェーンリンクにかけたフックが簡単に外れないように、
外れ止め金具を取り付けた。

寸法図

� ※SP無しの場合

表面処理：電気亜鉛めっき（溶融亜鉛めっきは受注生産）
破断荷重：17.6kN（1,800kgf）以上

吊りチェーンアジャスターとの併用
吊り棚足場に使用する吊り
チェーンのたるみを調整でき
る新しい吊りチェーン用クラ
ンプ「吊りチェーンアジャス
ター」（NETIS�登録番号：KK-
180042-A）を採用することで、
より安心・安全な吊り棚足場が
設置可能である。

足場支保工

軽量足場吊りチェーン
（KL型・KLSP型　カリーナ®）

コンドーテック株式会社
〒550-0024　大阪市西区境川2-2-90
TEL 06-6582-9581　FAX 06-6582-9578
URL https://www.kondotec.co.jp/‌　mail technical_service@kondotec.co.jp
［拠点］札幌（支）、仙台（支）、青森（営）、秋田（営）、盛岡（営）、郡山（営）、東京（支）、結
城（営）、千葉（営）、横浜（支）、新潟（支）、埼玉（営）、八王子（営）、静岡（営）、名古屋（支）、
松本（営）、金沢（営）、大阪（支）、京都（営）、神戸（営）、高松（営）、広島（支）、福岡（支）、
長崎（営）、熊本（営）、鹿児島（営）、海外営業部、ホームセンターＧ、鉄道環境Ｇ
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従来品 本製品

吊り輪が丸断面→リンクの変形を防ぐ
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