
概　要
道路規制箇所等に用いられる仮設柵（ガードレールやガー
ドパイプ等）と組み合わせて使用する、プレキャスト基礎ブ
ロック。連結プレートで連結されており、設置・撤去・移動
や部分的な取替えが用意にできるのが大きな特徴である。

【GUブロック置式タイプ】
１．工期を短縮でき、維持管理にも優れる
�設置・撤去・移動を素早く行うことができ、また標準製品
を3.0mとしているので、据付回数も少なく済み工期が短
縮できる。さらに、コンクリートかみ合わせ部はプレート
で連結するため、損傷部のみの入替えが可能である。

２．最大進入行程0.3ｍ以下
防護柵の設置基準・同解説に規定されている最大進入行程
を考慮している。

３．ストッパー機能つき

15度の角度で製品同士が干渉し、可動を抑制する。

【GUブロックSB種対応タイプ】
１．強固な一体性と安全性を実現
�防護柵設置基準・同解説に規定されるSB種規格（衝突荷
重80kN）に対応可能。
�性能確認試験にて実証されている。

２．道占用幅が少ない
�製品の幅を小さくし、道路占用幅に考慮し
ている。製品の躯体高さを高くし、重量を
保っている。

３．安全性の確認
�実験により、連結金具の耐久および隣接ブロックとの一体
性が確認されている。
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