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【エコ・パワーファイブ】
エコ･パワーファイブは、コンクリート全般での使用が可
能で陽イオン交換機能を持った人工ゼオライトを主原料に高
級脂肪酸誘導体等を均一に浸透させ、セメント粒子の微粒化
を行う生コンクリート改質材である。主成分は人工ゼオライ
ト（フライアッシュ）で、これにアクリル酸、PVAアルコー
ル、界面活性剤等を配合することにより、極めて少量で生コ
ンクリート改質の効果を発揮する。本製品を生コンクリート
に添加し練り混ぜることで、セメント粒子を微粒化し水分子
の浸透を促進する。流動性の向上、ブリーディングの減少効
果を生み出し、材料分離低減効果により、密実なコンクリー
ト化を促進する。（商標登録番号：第5593825号）

特　長
・流動性・耐久性の向上。
・ブリーディングとレイタンスの減少。
・コンクリート施工業者、生コン製造業者双方が扱いやすい。

効　果
・ワーカビリティの改善。
・材料分離低減。
・塩化物イオンの浸透防止。
・凍結防止効果。

用　途
１．土木工事
トンネル（インバート覆工、吹付け、２次巻覆工）、堰堤、
下部工、上部工、砂防堰堤、汚水処理施設など。
２．建築工事
鉄筋鉄骨コンクリート造ビル躯体、鉄筋コンクリート造ビ
ル躯体、住宅基礎など。

製品名 規格 荷姿 定価（袋）

エコ・パワーファイブ 大型ミキサー車
　　　　  （4.0～4.5m3）用 10g/袋 1,600円

エコ・パワーツー 中型ミキサー車（2.0m3）用 5g/袋 1,100円
スーパー・パワーコン 小型ミキサー車（1.0m3）用 2.5g/袋 550円

【エコ・パワーツー】
エコ・パワーツーはフライアッシュと有機合成繊維を60：
40の割合で混ぜ合わせた混和剤（調整剤）である。セメント
と水で練るコンクリート全般での使用が可能。
（商標登録番号：第6290335号）

【スーパー・パワーコン】
スーパー・パワーコンは有機合成繊維（単繊維）の束が親
水性高分子化合物の糊剤で被覆されているものを100％使用
した混和剤（調整剤）である。セメントと水で練るコンクリー
ト全般での使用が可能。（商標登録番号：第6290328号）

効　果
エコ・パワーツー、スーパー・パワーコンの共通する効果
は次のとおりである。
・コンクリートの流動性の向上。
・緻密性が良く、スランプを改善。
・保水性が良く、遅延効果がある。
・防凍効果（－５～－６℃）。
・砂利目、豆板、クラック、気泡が減少する。
・ポンプアップ（20～30ｍ）で打設ができる。
・スチールファイバー、繊維、バルチップ類のコンクリート
も流動性が良くなる。

使用方法

コンクリート混和剤 ワーク・ファイン株式会社
〒370-0871　群馬県高崎市上豊岡町552-5
TEL �027-381-8707　FAX�027-381-8708
URL �http://www.work-fine.com/
mail �info@work-fine.com

生コンクリート調整剤
エコ・パワーファイブ
エコ・パワーツー
スーパー・パワーコン

NETIS登録番号：（旧）KT-070086-VE

本製品使用現場写真 製品写真と荷姿 模式図

セメント粒子の微粒化により、水分子の
浸透力が大きくなり、緻密できれいなコ
ンクリートになる

セメント粒子

活性化陰イオン

水粒子
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本製品の使用量は20～
40kg /m3で、使用量が
多いほど塩化物イオン
浸透抵抗性を高めるこ
とができる。

鋼材腐食開始年数の計算例

概　要
　塩害に対する抵抗性を向上させるコンクリート用混和材。
セメント等の結合材に対して所定の量（20～40kg /m3）を置
換して使用することにより、コンクリートの緻密化と塩化物
イオンの固定化を促し、塩害の進行を抑制することができる。
　ボックスカルバートの他、ほとんどのコンクリート構造物
に適用でき、通常のかぶり厚で鋼材の腐食を遅らせることが
可能となるため、構造物の長寿命化によりライフサイクルコ
ストの低減を図ることができる。
・建設技術審査証明取得（建技審証　第1901号）

EPMA分析による塩化物イオンの濃度分布
　10％のNaCl溶液に２年半浸漬したコンクリートの比較。
クロロガードを使用することにより、塩化物イオンの浸透を
大幅に低減できることが確認された。

特　長
１．環境・用途に応じた設計・配合で塩害の進行を抑制

コンクリート混和剤

耐塩害コンクリート用混和材
クロロガード
NETIS登録番号：（旧）CG-150009-A

クロロガード工業会
〒105-0023　東京都港区芝浦1-2-3　シーバンスS館　宇部興産建材㈱内
TEL  03-5419-6209　FAX 03-5419-6269
URL  https://www.chloroguard.jp/ 　 mail  ホームページより問い合わせ

［資料請求先］事務局（宇部興産建材㈱　営業本部　コンクリート資材事業室、TEL. 
03-5419-6209）

［会員会社］日本興業㈱（〒769-2101　香川県さぬき市志度4614-13、TEL.087-894-
8134）
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ボックスカルバートへの適用例 その他の適用例（臨海部や凍結防止剤使用地域で活用）

床版

マンホール

擬木フェンス

荷姿

N：普通ポルトランドセメント
BB：高炉セメントB種

N単味

※N：普通ポルトランドセメント

↑コンクリート表面 ↑コンクリート表面

N－クロロガード40㎏ /m3

塩化物イオン実効拡散係数の比較

２．高い圧縮強度を実現
本製品を使用したコンクリートの圧縮強度は、使用しない
場合と比べて同等以上となる。
３．乾燥収縮が小さくひび割れを抑制
本製品を40kg /m3使用したコンクリートの乾燥収縮ひずみ
は、使用しない場合と比べて200×10-6小さくなり、ひび割
れ抑制に効果がある。
４．高い耐凍害性により劣化を抑制
空気量を適切に保つことにより、本製品を使用しない場合
に比べて耐凍害性に優れている。

セメント種類 普通ポルトランドセメント 高炉セメントB種
「クロロガード」置換量（kg /m3） 0 20 40 0 20 40

水結合材比 W/B 40％
構造物の表面における塩化物イオン濃度（kg /m3） C0 9.0

かぶり設計値（mm）※1 cd 30
実効拡散係数（cm2 /年） De 0.670 0.330 0.080 0.133 0.085 0.051

換算係数 k1 k2 0.431 0.266
見掛けの拡散係数（cm2 /年） Dae 0.289 0.142 0.034 0.035 0.023 0.014

鋼材腐食開始年数（年）※2 7 14 61 56 88 100以上
（148）

※1：土木学会コンクリート標準示方書［設計編］2017より、構造物のかぶりを粗骨材の最大寸法の3/2倍以上とすることを参考に、最大寸法が20mmの粗骨材を想定して設定。
※2：土木学会コンクリート標準示方書［設計編］2017において、本計算による耐用年数の上限は100年とされることから、100年を超える場合は「100以上」と表記。（）内は計算値。
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