
特　長
１.　現場打床版と比べて薄いため死荷重を小さくできる。
２.  部材幅は0.5～1.5ｍの範囲で任意に製作可能。斜角にも

対応できる（詳細は問い合わせのこと）。
３.  自社工場で製作しているため、一定の品質を確保でき、

施工も容易である。
４. 農道橋や水路蓋、歩道橋、拡幅橋など幅広い用途で使用

可能。

対応荷重・適応スパン
・群衆荷重　q＝3.5（5.0）kN/㎡
・自動車荷重　T-60kN～T-200kN、Ａ活荷重・Ｂ活荷重
・適用スパン　Ｌ＝1.00ｍ～14.00ｍ 
・床版厚　t＝160㎜～500㎜
※上記規格以外にも対応可能。問い合わせのこと

 

上部工参考図面
・構造形式　PCプレテンション方式単純BTスラブ橋
・橋　　長　7.50ｍ
・荷重条件　T-140（kN）
・スラブ厚　260㎜
・総 幅 員 4.00ｍ

橋梁関連資材

簡易プレストレスト・コンクリート（PC）床版橋

BTスラブ（Box Type Slab）

株式会社SNC
〒811-2202　福岡県糟屋郡志免町志免90
TEL  092-935-1382　FAX 092-935-1823
URL  https://www.snc-inc.co.jp/

［拠点］福岡営業所（TEL.092-580-8155）、熊本営業所
（TEL.096-292-8822）、大分営業所（TEL.097-560-0108）、
東京事務所（TEL.03-5211-4962）、工場（TEL.092-935-1385）

上部工参考図面（断面図）

歩行者専用張出歩道や「BTスラブ」よりもさらに薄い製品も用意
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