
設置例（福岡県　天神地下街） 最新フック式採用のキャッチクリップで接続強度もアップ

概　要
　高潮やゲリラ豪雨等による建物への浸水を防止する簡易型
止水板。軽量なため高齢者や女性にも準備・運搬・設置が容
易にでき、かつ強靱な強度を有している。命と財産を水災害
から守る安心・安全で環境にも配慮したマテリアルリサイク
ルな製品である。　（一社）防災安全協会 防災製品等推奨品

特　長
１．簡単設置、初動動作の迅速化

土のう・水のうのように設置に必要な土砂や水は不要で、
置くだけで止水対応が可能。4.4㎏ /台（FZ50）と軽量な
ため浸水への初期動作（運搬・設置）も短時間で対応が可
能。設置時間は10ｍでも１人で５分（準備を除く）程度。
２．優れた耐久性

本体がABS樹脂製のため強度に優れ、流されてくるがれ
きなどの衝突にも壊れにくい。
３．使用後の処理と再利用、保管に優れる

使用後は乾くまで天日干しするか、タオルなどで本体を拭
くだけ。また、繰り返しの利用が可能で、未使用時であれ
ば約10年間は機能を維持。保管には製品を重ねることでコ
ンパクト収納が可能である。
４．多彩な製品バリエーション
「フロード・ガードF」には、基本の平面止水板のほか内
湾曲板、外湾曲板、サイズ調整式が取り揃えられている。
さらに側面や背面が壁の場合に使用できる、フィッティン
グバーが付いた「サイドガード」や「サイドシール」など、設
置する場所に合わせて製品を組み合わせることができる。
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簡易型止水板
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株式会社モリタ　CF事業部（TEL.03-6400-3483、FAX.03-6400-4560）

フロード・ガードFは、底面部前方と側面部などに止水ゴムを配
置。止水テープ（epdmスポンジ）とのW止水により、洪水初期
でも漏水を大幅に軽減することができる。

サイドガード・サ
イドシールに付属
するフィッティン
グバーは、突っ張
り棒の要領で使用
することにより止
水板と壁の間に隙
間を作らず、さら
なる止水効果が期
待できる。

FZ80
（質量7.7㎏）

内湾曲板
FN50
（質量3.7㎏）

サイドガード
FGL50
（質量4.5㎏）

外湾曲板
FW50

（質量3.1㎏）

サイドシール
FS50

（質量1.5㎏）

FZ50
（質量4.4㎏）

止水力を向上させるフィッティングバー
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