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概　要
フジタ式拡底アンカー（フジタ式アンダーカットアンカー）
である逆エッジ型拡底アンカーおよび両刃拡底アンカーは、
拡底式アンカーとして、NETISおよびJCAA（日本建築あと
施工アンカー協会）の登録・認証を取得している。これら２
技術と拡底式ケミカル・アンカーは、抜け出しがなく、ボル
ト破断または部材破壊に到達する設計となっており、孔底部
を専用機材・遠心拡張ビットによってアンダーカット作業を
行うことから施工精度にバラツキがなく、確実で安全な施工
が可能となる。
現在、国内で採用されている拡底アンカーの亀裂への対応
力評価はコンクリート躯体に0.3㎜の亀裂幅を作成し、引抜
耐力の低減率で評価する欧州技術認証規格（EOTA）基準を
指標としているが、今後発生が予想される巨大地震の際は、
５㎜以上の割れを想定する必要がある。
この想定に基づき、自社開発のひび割れ試験機により、逆
エッジ型拡底アンカーは亀裂対応力がM-12で4.7㎜未満、
M-16で7.0㎜未満およびM-20で9.9㎜未満であることが、実証
されている。
また、両刃拡底アンカーは建築吊ボルトや設備関係の軽量
物専用に開発されたアンカーで、使用する専用機材も軽量で
扱いやすく、割れ対応力も従来技術の基準に比べて向上した。

【逆エッジ型拡底アンカー】
●特長
・引抜強度の全てがボルト破断となる
・施工部位に亀裂、割れが生じても抜け出ない
・アンカーボルトが取り替えられる
・孔低の拡張作業が30秒ででき、作業能率が優れている
・火災時の高温化でも強度の低下がしにくい
・JCAA:第19-0002号

【拡底式ケミカル・アンカー】
●特長
・引抜強度の全てがボルト破断となる
・一般のケミカルアンカーに比べ亀裂や割れに強い
・拡底作業が30秒、作業能率が優れている
・拡底式のため高温化でも強度が低下しない

【両刃拡底アンカー】
●特長
・２本の爪が拡底部の溝に入り込み、抜けない構造である
・施工強度にバラツキがない
・50㎏の荷重で６万回の揺れ試験でも抜けない
・JCAA:第19-0002号

各アンカー拡底の状態

あと施工アンカー

フジタ式拡底アンカー
逆エッジ型拡底アンカー 

拡底式ケミカル・アンカー
両刃拡底アンカー

FSテクニカル株式会社
〒125-0054��東京都葛飾区高砂1-22-15
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URL �https://fs-tec.co.jp/
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［拠点］名古屋営業所（TEL052-784-4707）、大阪営業所（TEL06-6155-2233）、��
札幌営業所（011-200-0715）、九州営業所（092-406-6953）、信州営業所（026-388-9990）

NETIS登録番号：KT-190010-A

NETIS登録番号：KT-200056-A
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逆エッジ型拡底アンカー

遠心拡張ビット

専用ドリル 専用バキューム専用ドリル 専用バキューム
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逆エッジ型拡底アンカー「フジタ式拡底アンカー」
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両刃拡底アンカー「DGアンカー」
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フ
ジ
タ
式
拡
底
ア
ン
カ
ー

︵
フ
ジ
タ
式
ア
ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
ア
ン
カ
ー
︶

240202_FSテクニカル.indd   1 2024/02/05   14:26

E-LOCKシリーズ　製品写真

従来とは異なる
３枚羽根フリク
ションリング

工程能力の高い
安定した圧造品

位置決めし配置されたフリク
ションリングを一体化させる

羽根の位置決めを
安定させることに
より、安定したね
じこみトルクを生
み出す

カシメ工程

E-LOCKシリーズの構造

【E-LOCKナット】
　「E-LOCKナット」は、ナットとフリクションリングの２
点で構成されるゆるみ止めナット。従来の六角ナットを上下
に用いたダブルナットによるゆるみ止めと異なり、単体でゆ
るみ止めを行うことができるのが特長である。
　ボルト締結時、３枚羽根のフリクションリングがねじ山を
押さえ込み、プリべリングトルク（自動回動を阻止する摩擦
トルク）を発生させることでゆるみ止め効果を維持するとと
もに、締結時の早期脱落を防ぎ、施工物の安心・安全に寄与
する。
［受賞歴］
・“超”モノづくり部品大賞　機械部品賞（2012年）
・ニュービジネス助成金　優秀賞（2013年）
・関西ものづくり新撰2015　選定（2015年）

適用箇所
付属施設物工事全般（道路・橋梁・河川・建築・港湾などに
おける道路標識、ガードレール、防音壁、グレーチングなど）
の各種締結箇所
［特に効果の高い適用範囲］
・激しい振動や衝撃が継続的に発生する締結箇所
・ナットのゆるみや脱落が大きな事故を招く可能性のある締

結箇所
・ボルト長さが制限される狭範な締結箇所

【E-LOCKスマートナット】
　「E-LOCKスマートナット」は、「E-LOCKナット」と同様
のフリクションリングを上面側へ装着するのに加え、下面側
にはねじ穴に連通する座繰り構造を備えたナット。二重構造
による強力なゆるみ止め効果と、安定した軸力保持を実現す
ることができる。

特殊ナット

ゆるみ止めナット
E-LOCKナット
E-LOCKスマートナット
NETIS登録番号：KK-180059-A

NETIS登録番号：KK-180059-A

大阪フォーミング株式会社
〒596-0113　大阪府岸和田市河合町894-2
TEL  072-446-3034　FAX 072-446-3040
URL  http://www.forming.co.jp/
mail  info@forming.co.jp

ナット（左）と３枚羽根のフリクションリング（右）

特　長
１．安定した効果を発揮する単体のゆるみ止めナットなの 

で、施工時間の短縮や省人化を実現。
２．締付け軸力が低下しても、早期の脱落を防止する。
３．被締付材が軟質の物や破損しやすい物の締付けに適して

いる。
４．取付け作業が簡単で、取付けミスを防ぐ。
５．オールメタル（全金属）製品のため、耐熱・耐寒に優れ

ている。
６．複数回の繰り返し使用が可能。

フリクションリングが２枚
羽根の場合、ボルトにナッ
トをねじ込んでいくと１枚
の羽根はねじの谷間に入り
込み、機能しない羽根が１
枚発生してしまう。
対して３枚羽根の場合は、
残りの２枚の羽根がゆるみ
止めの機能を発生させるた
め効果が向上する。

スマートナットの締付け時、ナットの上面側においてフリクションリングがボ
ルトのねじ山に強圧を与え、プリベリングトルクを発生させる。同時に、ナッ
トの下面側の圧力分布が座面全体に分散され、また軸に対称的に圧力を分布さ
せる。これにより、高いトルクでナットの締め込みを行ってもボルトに大きな
負荷を与えず、ボルトの折損事故を大幅に防ぐことができる。

上面：リング部

下面：座繰り部
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