
【SA-11】
風速90m/sの気象測器検定が取得できる超音波風向風速

計。ヒーター内臓型であれば、降雪地域にも対応できる。

標準機器構成

●社内強風風洞設備
同社は国内でも有数の強

風風洞試験設備を有してお
り、高性能な試験設備で厳
しい検査を実施している。

【SA-21】
75m/sの風速レンジを有し、気象測器検定も取得可能。ア

ナログ出力２チャンネル標準装備。デジタル出力のみ使用時
は約0.8Ｗ以下という低消費電力を実現した。

標準機器構成

●観測目的例
・環境・防災分野の自動気象観測　
・低層気象および局地気象観測
・大気拡散観測に、風況観測　　　　
・交通機関の安全管理用

●採用事例（住宅地）

気象調査

気象観測システム
2次元超音波風向風速計　　　
（SA-11、SA-21）
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沿岸部　設置例 ２次元超音波風向風速計

SA-21 スタンダード SA-11 ハイグレード SA-11C 鳥避け付

風向風速計本体
SA－11
SA－11H（ヒーター付）
SA－11C（高性能鳥避け付）
SA－11HC（ヒーター・高性能鳥避け付）
SA－11R（逆さ設置用）
SA－11RH（逆さ設置用・ヒーター付）

付属品
表示設定ソフトウエア

専用接続ケーブル
JCSA-** 　*5,10,20（標準長）　,30,40…100,150ｍ（10ｍ単位）

取付金具（フランジ）
ポール頂頭設置用／SA－FLG－A（ポール 50A用）
*識別線有無を指定
Uボルト式／SA－KNG－A（ポール50A用）
逆さ設置用（ポール50A用・防雪フード付）

風向風速計本体
SA－21
SA－21R（逆さ設置用）

付属品
表示設定ソフトウエア

専用接続ケーブル
JCSA-**(A)　　*5,10,20（標準長）　,30,40…100,150ｍ（10ｍ単位）

取付フランジ
ポール頂頭設置用／SA－FLG－A（ポール 50A用）
*識別線有無を指定
Uボルト式／SA－KNG－A（ポール 50A用）
逆さ設置用（ポール50A用・防雪フード付）
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