
メイン画像キャプション 1 メイン画像キャプション 2

特 長

１．軽量化：従来のコンクリート管と比較し、φ１０００で９０％
の軽量化に成功した。
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２．耐圧強度：独自の金属性樹脂複合技術とリブ構造によ
り、コンクリート管と比較し高盛土の施工が可能。

３．耐震性：管自体の可とう性と受け差しの接続で、地震に
よる急激な繰り返し変位を吸収。

４．圧縮強度・水密性：管・継手ともに５％荷重において破
壊および座屈しない。また継手部は内水圧０．１MPa をクリア。

５．施工性・経済性：長尺・軽量仕様で接続箇所が少なく、
施工が早く容易。また特別な基礎工事が不要なので、工事
費の削減が可能。

６．埋設試験：高分子試験・評価センターの基準をクリアし
ている。厳しい状況下においてその性能を発揮している。

７．腐食性：酸性雨・硫化水素・工業排水・温泉水などによ
る腐食や劣化の問題を解決している。

各種試験結果

１．本管部：圧縮５％荷重破損・座屈しない。
２．曲げ水密性試験（屈曲角１°）：内水圧０．１MPa をクリア。
３．水平抜き出し水密試験：内水圧０．１MPa・負圧規格－
０．０７８MPa をクリア。

規 格

サイズ
本 管 ワンタッチ継手 全 長

Do（mm） Di（mm） P（mm） D１（mm） D２（mm） L１（mm） L２（mm）

φ３００ ３３３ ３００ ６０ ４０３ ３５２ ５０００ ５１４５

φ４００ ４３４ ４００ ６０ ５０３ ４５２ ５０００ ５１４５

φ５００ ５３７ ５００ ６５ ６０６ ５５５ ５０００ ５１４５

φ６００ ６５９ ６００ １００ ７２６ ６６６ ５０００ ５１５５

φ７００ ７５９ ７００ １００ ８４０ ７８０ ５０００ ５１５５

φ８００ ８７７ ８００ １１０ ９４７ ８８６ ５０００ ５１６５

φ９００ ９７７ ９００ １１０ １０６２ １００１ ５０００ ５１７５

φ１０００ １０９５ １０００ １１０ １１６４ １１０２ ５０００ ５２００

φ１１００ １２００ １１００ １６０ １３４５ １２３６ ５０００ ５２４５

φ１２００ １３２０ １２２０ １６０ １４６５ １３５６ ５０００ ５２４５

φ１３５０ １４９３ １３７２ １７５ １６３２ １５２２ ５０００ ５２７５

φ１５００ １６５６ １５２４ １９５ １８０１ １６９０ ５０００ ５３０５

リング強度

●従来の排水管と比べ同等以上のリング強度を保有
（呼び径 φ１０００）

管種
（口径 φ１０００）

カナヒューム
（リング強度８タイプ）

リング強度
（kN／m３以上） ８．０

※リング強度…圧縮に対する管の強さを表す数値
※ISO９９６９より算出

合成樹脂排水材
特殊管

カナヒュームA型
ワンタッチ耐震継手付き
NETIS 登録番号：KT‐１２０００４‐VR

カナフレックスコーポレーション株式会社 〒５３０‐６０１７ 大阪市北区天満橋１‐８‐３０ OAPタワー１７F
TEL（０６）６８８１‐０８１１ FAX（０６）６８８１‐０８２８

電子メール ml_homepage@kanaflex.co.jp ホームページ http://www.kanaflex.co.jp/

資料請求先 大阪本社 土木課 TEL（０６）６８８１‐０８１１ FAX（０６）６８８１‐０８２８

東 京 本 社 （０３）５７７０‐５１９７ 横 浜（営）（０４５）２４１‐７５１１ 四 国（営）（０８７）８２２‐２６９０

札 幌（営）（０１１）２７１‐８７７０ 金 沢（営）（０７６）２３４‐５６６０ 福 岡（営）（０９２）４７４‐２６３０

仙 台（営）（０２２）７９２‐３０５５ 名古屋（営）（０５２）９５５‐１５１１ 沖 縄（営）（０９８）８５２‐３３３７

新 潟（営）（０２５）２４０‐７７７８ 広 島（営）（０８２）２４０‐０６０９

施工風景 施工風景

土木資材／一般土木資材
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カナフレックスコーポレーション株式会社
〒530-6017　大阪市北区天満橋1-8-30　OAPタワー17F
TEL 06-6881-0811　FAX 06-6881-0828　URL https://www.kanaflex.co.jp/

［資料請求先］大阪本社土木課（TEL.06-6881-0811、FAX.06-6881-0828）
［拠点］東京（TEL.03-5770-5197）、札幌（TEL.011-271-8770）、仙台（TEL.022-792-3055）、
新潟（TEL.025-240-7778）、横浜（TEL.045-241-7511）、金沢（TEL.076-234-5660）、名
古屋（TEL.052-955-1511）、広島（TEL.082-240-0609）、四国（TEL.087-822-2690）、福
岡（TEL.092-474-2630）、沖縄（TEL.098-852-3337）

合成樹脂排水材　　特殊管　　

カナヒュームA型
ワンタッチ耐震継手付き
NETIS 登録番号：KT-120004-VR

土木資材 一般土木資材

カナヒュームA型
ワンタッチ耐震継手付き
NETIS登録番号：（旧）KT-120004-VR

土木資材／一般土木資材／特集–55
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【線導水樋（Gシリーズ）】

トンネル内のひび割れやコンクリートジョイントからの漏
水には、線導水樋（Gシリーズ）を用いる。

特 長

１．導水樋（Gシリーズ）は、耐候性・耐衝撃性に優れ、一
体構造であるため、樋本体からの水漏れがなく、確実に導
水処理ができる。

２．SKシールは、吸水率の極めて小さい独立発泡品のため、
水の浸み出しがない。また、壁面の不陸を吸収し、水漏れ
を防ぐ。

３．折曲げ・継ぎ加工および溶接加工等によって、漏水状況
に応じた施工が簡単にできる。

４．樋取り付け作業が極めて容易なため、短時間で施工可能。

G‐３００L型線導水樋（h＝１５） 取付標準図
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Gシリーズ 価格表

種 類 導水幅 単位
価 格

h＝１５ h＝３２
G‐２００L １２．０cm m ６，０００ ６，８８０
G‐３００L ２２．０cm m ６，７６０ ７，７３０
G‐４００L ３２．０cm m ８，０３０ ９，１２０
G‐５００L ４２．０cm m ８，３５０ ９，６１０
G‐２８０HL ２０．０cm m ５，３２０ ６，５８０

【水抜き土留柵工】

地中に埋設されたWドレビン土留柵工により法面に浸透
した雨水や、湧水等を集め排水口に排出することにより、法
面の崩壊等を防止するもの。

特 長

１．法表面の水抜き効果が抜群のため、特にエロージョン（侵
食）防止に高い効果を発揮する。

２．土留柵体は、断面係数が大きく留杭部でも、その中間部
でも均等な耐応力がある。

３．土留柵体と留杭は一体となって各段ごとに土圧を支持。
さらに水抜き土留効果により法面全体を一体化することに
よって法面崩壊を防止する。

４．法内部の水抜きで安定した表層が得られるため、押え盛
土的効果がある。

５．地中に埋設する工法のため、緑化による自然景観が得ら
れる。

その他取り扱い商品

線導水樋 ：Gシリーズ、STシリーズ、EFシリーズ、
Hシリーズ

面導水樋 ：FSシリーズ、MJシリーズ
水抜き土留柵工：Wドレビン１６５、Wドレビン３００
集束線状吸水管：フィンドレビン S、フィンドレビン L５５、

フィンドレビン Z、フィンドレビンマット

東 京（支） 東京都 （０３）６２７３‐７１２５

大 阪（支） 大阪市 （０６）６９７３‐７７５１

仙 台（支） 仙台市 （０２２）２８８‐１９４５

北関東（営） 玉村町 （０２７０）６４‐７５１１

新 潟（営） 新潟市 （０２５）２４１‐１１８５

中 部（営） 桑名市 （０５９４）２４‐６７２１

広 島（営） 広島市 （０８２）２０８‐５６６１

福 岡（営） 福岡市 （０９２）６２３‐９３３３

本 社（工） 東 員 町（０５９４）７６‐２６３１

米 沢（営） 米 沢 市（０２３８）３８‐２０５５

鹿児島（営） 加治木町（０９９５）６３‐１１７２

合成樹脂排水材
――特殊管（集束管）――
ミエグレドレーンシリーズ

線導水樋（Gシリーズ）
NETIS 登録番号：KK‐１５００１１‐A

水抜き土留柵工

三重重工業株式会社 〒５１１‐０２５１ 三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚３７１０
TEL（０５９４）７６‐７５１１ FAX（０５９４）７６‐２６３４

電子メール ホームページ http://www.miegure.co.jp/

資料請求先 鉄構課 TEL（０５９４）７６‐７５１１ FAX（０５９４）７６‐２６３４

線導水樋（Ｇシリーズ）

土木資材／一般土木資材

－特集‐52－
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三重重工業株式会社
〒511-0251　三重県員弁郡東員町大字山田字北前塚3710
TEL 0594-76-7511　FAX 0594-76-2634　URL http://www.miegure.co.jp/

［資料請求先］鉄構課（TEL.0594-76-7511、FAX.0594-76-2634）
［拠点］3支店（東京 TEL.03-6273-7125、大阪 TEL.06-6973-7751、仙台 TEL.022-288-
1945）、7営業所（北関東 TEL.0270-64-7511、新潟 TEL.025-241-1185、中部 TEL. 
0594-24-6721、広島 TEL.082-208-5661、福岡 TEL.092-623-9333、米沢 TEL.0238-
38-2055、鹿児島 TEL.0995-63-1172）、本社工場（TEL.0594-76-2631）

合成樹脂排水材　　特殊管（集束管）　　

ミエグレドレーンシリーズ
線導水樋（Gシリーズ）
NETIS登録番号：（旧）KK-150011-A

水抜き土留柵工

土木資材 一般土木資材
掲載年 ●
掲載月 ●

［資料請求先］鉄構課（TEL.0594-76-2300、FAX.0594-76-8166）

特集–54／土木資材／一般土木資材
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