
FST工法　T- 2 ドリル FSコラム工法　樹脂柱形成状況

【FST工法】
　タイル・モルタル貼り外壁の補修工法として、外壁を振動
ドリルにより孔を開け樹脂を注入し、全ネジピンを差し込み
固定する「ピンニング工法」や、外壁に孔を開け金属系拡張
アンカーを打ち込み、拡張アンカーの脳天より樹脂を注入し
て固定する「注入口付アンカーピン工法」が用いられている
が、かねてから樹脂の注入不良や、共浮き・剥離などの課題
が指摘されていた。
　「FST工法」は、振動ドリルの欠点を改善した湿式二軸低
騒音ドリル「T- 2 ドリル」を使用することで、樹脂注入不
良や共浮き・剥離を解決した新工法である。

特　長
１ �．石・タイル・モルタル貼り外壁の浮き補修に最適。
2 �．「T- 2 ドリル」により低騒音・低振動・無粉塵であり、
空隙部の粉塵詰まりが生じない。
３ �．多層空隙注入ノズル「FSノズル」の開発により、躯体
部および何層に及ぶ剥離層であっても確実に樹脂の注入が
可能。
４ �．最終工程のラージネックピン（キャップ併用首太全ネジ
ピン）の使用により安全な施工を実現。
５ �．共浮き防止機能を備え、穿孔時の共浮き、樹脂注入時の
共浮きが生じない。
６ �．高意匠性の仕上げができる。
７ �．引き渡し後１0年間は PL保険（対人・対物１0億円）が適
用される。

【FSコラム工法】
　FST工法の技術による石張壁の改修工法（FSコラム工法）
は、石板と躯体の空間部にエポキシ樹脂柱を形成することで、
固定強度を確保でき、石板を張り替えることなく石張壁を生
かした高意匠性の仕上げができる。

特　長
１ �． １00㎜以上の空間部であっても樹脂柱を成形できる。
2 �．ラージネックピン併用により固定強度を確保できる。
３ �．石版と躯体が樹脂で一体化するため耐震性に優れている。
４ �．石張り外壁の意匠性を生かした仕上げができる。
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0.1㎜の空隙から何層でも樹脂注入が可能
注入点が任意の箇所に設定可能なため、
何層もの浮き層の現場でも注入可能

振動ドリルを用いた一般工法では、空隙0.5 ～ 0.6㎜でも
注入不良が発生し、もし樹脂注入されたとしても
モルタル底部は過剰な注入圧で破壊されてしまう

②面取り作業を行う。①湿式二軸低騒音ドリル
（T- 2 ）にて穿孔作業を行う。
※冷却水の乾燥は、 5 H（夏
期）～12H（冬期）以上

1．穿孔
（径6.5φ）

2．面取り

③ステンレスチューブをノ
ズルの先端に装着後、可動
式注入ノズル（FSノズル）
にて、孔最深部から手前に
引きながら樹脂注入を行う。

3．樹脂注入

④ピンニング作業を行う。

4．ピンニング

FSテクニカル株式会社
〒125-0054　東京都葛飾区高砂1-22-15
TEL 03-5671-3134　FAX 03-5671-3090
URL https://fs-tec.co.jp/
mail office@fs-tec.co.jp
［拠点］名古屋営業所（TEL.052-784-4707）、大阪営業所（TEL.06-6155-2233）、札幌営業
所（TEL.011-200-0715）、九州営業所（TEL.092-406-6953）、信州営業所（TEL.026-388-
9990）
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概 要

コンクリート内部には、非常に沢山の細孔や空隙がある。
よく締め固められたコンクリートでも体積比で１．０‐１．５％の
細孔および空隙があり、これらは毛細管孔により相互につな
がっており、水漏れ等の元凶となる。さらにこの仕組みによ
って、コンクリートを劣化させる酸や塩素がコンクリート内
部に取り込まれる。RCガーデックスは特殊な触媒の働きで
コンクリート内部に深く浸透し、これらの細孔や空隙をふさぐ。

特 長

１．経済性
施工が非常に簡単、スピーディー、低コストで防水ができ
る。また材料が流れない程度の雨であれば施工できる。

２．耐久性
一度の施工でコンクリートを半永久的に保護する。

３．環境に優しい
環境に優しく戸外、室内どこでも使用できる。毒性、発火
性、臭い、色がなく溶剤も含まない。

４．強度
コンクリートの強度、水密性、硬度を向上させ埃を防ぐ。
また、塗装の剥離・タイルの剥落も防ぐ。

５．通気性
RCガーデックスで処理したコンクリートは通気性があり
湿気を蒸発させるが、水、油、酸やその他の有害物質は侵
入させない。通気性を保つことはコンクリート品質を保つ
うえで必要不可欠であるが、全ての防水剤にこの性能があ
るわけではない。

形成された
水密層

クラックに侵入した
RCガーデックス

クラック周辺にRCガーデックスが浸透する様子（徐々に水密層を形成）

RCガーデックスシリーズ製品

商品基準単価一覧表（施工面積３００m２以上の場合）（送料別途）

セメント系防水

RCガーデックス
NETIS 登録番号：（旧）KT‐０６００７５‐VE

NNTD登録番号：１１３９

日本躯体処理株式会社 〒３３３‐０８３５ 埼玉県川口市道合２６２‐１
TEL（０４８）２２９‐７２２２ FAX（０４８）２２９‐７２２３

電子メール info@kutai．co．jp

ホームページ http://www.kutai.co.jp/

資料請求先 TEL（０４８）２２９‐７２２２ FAX（０４８）２２９‐７２２３

商品名 用途
施工面積

設計単価
（材工込み）

販売価格
（税別）

９．RCガーデックス 土木用（１回塗り）
退色性着色工法
荷姿：１０㎏／ペール缶

表面含浸工
散水不要、１回塗り
退色性着色剤付き
５０m２／缶

￥２，６００／m２ ￥１００，０００／缶（本体）

１０．RCガーデックス 抗菌・防カビ用
荷姿：１０リットル／缶

コンクリート
抗菌・防カビ抑止
８０m２／缶

￥５，４００／m２ ￥１５６，０００／缶（本体）

１１．RCガーデックス Li
荷姿：１０リットル／缶

コンクリート劣化抑制
リチウム配合
８０m２／缶

￥４，２００／m２ ￥１３８，０００／缶（本体）

１２．RCガーデックス 高炉用
荷姿：１０リットル／缶

高炉セメント
コンクリート用
８０m２／缶

￥３，９００／m２ ￥９６，０００／缶（本体）

１３．RCガーデックス TS‐６０
荷姿：１５�／一斗缶

耐久性向上
２５～１００m２／缶 ￥３，３００／m

２ ￥１２４，０００／缶（本体）

１４．RCガーデックス TS‐H
荷姿：１５�／一斗缶

耐久性向上・撥水型
２５～１００m２／缶 ￥１，６００／m

２ ￥５５，０００／缶（本体）

商品名 用途
施工面積

設計単価
（材工共）

販売価格
（税別）

１．RCガーデックス 土木用（１回塗り）
荷姿：１０㎏／ペール缶

表面含浸工
散水不要、１回塗り
５０m２／缶

￥２，５００／m２ ￥９６，０００／缶（本体）

２．RCガーデックス 防水用
荷姿：１０リットル／缶

防水・エフロ抑制
８０m２／缶

￥３，９００／m２ ￥９６，０００／缶（本体）

３．RCガーデックス 養生用
荷姿：１０リットル／缶

ヘアークラック抑制
１３３m２／缶

￥１，５００／m２ ￥９６，０００／缶（本体）

４．RCガーデックス 塩害用 A工法
荷姿：１０リットル／缶

塩害抑制
８０m２／缶

￥３，９００／m２ ￥９６，０００／缶（本体）

５．RCガーデックスPROTECT
表面保護用 荷姿：１０リットル／缶

コンクリート劣化抑制
屋内外兼用
１００m２／缶

￥２，５００／m２ ￥９６，０００／缶（本体）

６．RCガーデックスPROTECT
表面強化用 荷姿：１０リットル／缶

コンクリート劣化抑制
屋内床面専用
１００m２／缶

￥２，０００／m２ ￥６０，０００／缶（本体）

７．RCガーデックス 防錆強化剤
荷姿：１０リットル／缶

鉄筋防錆
４０m２／缶 ￥２，０００／m２ ￥６０，０００／缶（本体）

８．RCガーデックス 強化剤
荷姿：１０リットル／缶

耐久性向上
５０m２／缶 ￥１，５００／m２ ￥５０，０００／缶（本体）

高速道路橋上部工事風景 施工の様子

※４リットルの製品もあり。詳細は要問い合わせ
※７の「RCガーデックス 防錆強化剤」はNETIS登録済み（KT‐１５０００７‐A）
※１、９はNETIS登録準備中

受注生産（施工面積３００m２以上の場合）（送料別途）

「平成２３年度活用促進技術」指定
土木学会：けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）準拠

建築工事／仕上げ関連工事

－特集‐142－

※４リットルの製品もあり。詳細は要問い合わせ
※１・９および７はNETIS登録済み
（１・９：KT-190107-A、7：KT-150007-A）
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日本躯体処理株式会社
〒333-0835　埼玉県川口市道合262-1
TEL 048-229-7222　FAX 048-229-7223
URL http://www.kutai.co.jp/
mail info@kutai.co.jp

セメント系防水

RCガーデックス
NETIS登録番号：（旧）KT-060075-VE
NNTD 登録番号：1139

建築工事 仕上げ関連工事
掲載年 ●
掲載月 ●

商品基準単価一覧表（施工面積３００m２以上の場合）（送料別途）

商品名 用途
施工面積

設計単価
（材工込み）

販売価格
（税別）

８．RCガーデックス 土木用（１回塗り）
退色性着色工法
荷姿：１０㎏／ペール缶

表面含浸工
散水不要、１回塗り
退色性着色剤付き
５０m２／缶

￥２，７００／m２ ￥１０２，０００／缶（本体）

RCガーデックス 抗菌・防カビ用
荷姿：１０リットル／缶

コンクリート
抗菌・防カビ抑止
８０m２／缶

￥５，５００／m２ ￥１５９，０００／缶（本体）

１０．RCガーデックス Li
荷姿：１０リットル／缶

コンクリート劣化抑制
リチウム配合
８０m２／缶

￥４，３００／m２ ￥１４０，０００／缶（本体）

１１．RCガーデックス 高炉用
荷姿：１０リットル／缶

高炉セメント
コンクリート用
２回塗り
８０m２／缶

￥４，０００／m２ ￥９８，０００／缶（本体）

１２．RCガーデックス TS‐６０
荷姿：１５ ／一斗缶

耐久性向上
２５～１００m２／缶 ￥３，９００／m

２ ￥１４８，０００／缶（本体）

１３．RCガーデックス TS‐H
荷姿：１５ ／一斗缶

耐久性向上・撥水型
２５～１００m２／缶 ￥２，１００／m

２ ￥６８，０００／缶（本体）

商品名 用途
施工面積

設計単価
（材工共）

販売価格
（税別）

１．RCガーデックス 土木用（１回塗り）
荷姿：１０㎏／ペール缶

表面含浸工
散水不要、１回塗り
５０m２／缶

￥２，６００／m２ ￥９８，０００／缶（本体）

２．RCガーデックス 防水用
荷姿：１０リットル／缶

防水・エフロ抑制
８０m２／缶

￥４，０００／m２ ￥９８，０００／缶（本体）

３．RCガーデックス 養生用
荷姿：１０リットル／缶

ヘアークラック抑制
１３３m２／缶

￥１，７００／m２ ￥９８，０００／缶（本体）

４．RCガーデックス 塩害用 A工法
荷姿：１０リットル／缶

塩害抑制
８０m２／缶

￥４，０００／m２ ￥９８，０００／缶（本体）

５．RCガーデックスPROTECT
表面保護用 荷姿：１０リットル／缶

コンクリート劣化抑制
屋内外兼用
１００m２／缶

￥２，６００／m２ ￥９８，０００／缶（本体）

６．RCガーデックスPROTECT
表面強化用 荷姿：１０リットル／缶

コンクリート劣化抑制
屋内床面専用
１００m２／缶

￥２，０００／m２ ￥６０，０００／缶（本体）

７．RCガーデックス 防錆強化剤
荷姿：１０リットル／缶

鉄筋防錆
４０m２／缶 ￥２，０００／m２ ￥６０，０００／缶（本体）

※４リットルの製品もあり。詳細は要問い合わせ
※７の「RCガーデックス 防錆強化剤」はNETIS登録済み（KT‐１５０００７‐A）
※１、９はNETIS登録準備中

受注生産（施工面積３００m２以上の場合）（送料別途）

「平成２３年度活用促進技術」指定
土木学会：けい酸塩系表面含浸工法の設計施工指針（案）準拠

※４リットルの製品もあり。詳細は要問い合わせ
※１・８はNETIS登録済み（KT-190107-VE）
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