
概　要
これまで建設現場や災害現場における衛生事情は、お世辞

にも良いとはいえない状況だった。こうした状況を改善すべ
く国土交通省では、2016年8月に建設現場で使用する仮設卜
イレについて、衛生環境の改善と使用者の目線に立った快適
な空間にする「快適トイレ」を標準化し、全面的に導入を進
めている。同社は国土交通省による快適トイレの標準化以前
から、使用者目線に立った快適なトイレ環境を提供する製品
を開発している。

【快適トイレ　BEAUTY SCARLET】
１．清潔な外観と優れたデザイン性
「BEAUTY SCARLET（ビューティースカーレット）」は
仮設トイレ業界で初めてグッドデザイン賞を受賞した製品
である。トイレ前面のラインや外観の色を変えることで、
男女使用の区別が一目瞭然で判別できる。

２．広く明るい室内空間
1BOXタイプの仮設トイレとしては最大級の室内スペース
を確保しているため（外寸法：W955×Dl600×H2595㎜）、
携行品の多い建設現場でも十分に余裕をもったトイレ環境
を提供している。天井にはLED照明を完備し、明るいトイ
レ空間となっている。

３．頑丈・長寿命
トイレ内部の構造は、ポリプロピレンを世界最大級の射出
成型機を用いて成型・製造しているため、丈夫、かついつ
までも清潔感が続き、臭いを防止。

４．充実の装備・備品
国土交通省の快適トイレ仕様を標準で満たすため、①洋式
②簡易水洗式③臭いを防止するフラッパー仕様④強固な施
錠機能⑤電池式LED照明⑥フック・荷物置場、などの必ず
求められる機能に加え、推奨機能である擬音装置や室温調
整用窓、小物置場などを標準で装備している。フィッティ
ングボードやサニタリーBOXもオプションで装備可能。

※NETIS登録はBS-BIO-A。

５．ハイスペックを追求
室内には標準で「鏡付き洗面台」を搭載。半畳以上の広々
とした室内は圧迫感がない快適空間を実現（BS-KRYWⅡ- 
PAS）。

６．光触媒でトイレ室内・外を抗菌仕様
同社で販売も手掛ける酸化チタン水溶液を用いた光触媒水
溶液「ジェイBチタン」をトイレ室内と室外に塗布し、抗
菌仕様としている。細菌の発生・育成・増殖を抑制するこ
とで、清潔なトイレを提供する（トイレ室内光触媒は室内
LED照明で十分な効果を発揮する）。

【簡易無水式小用室（BS-KMSⅡ-P）】
電気、水、化学薬品すべてが不要なため、大

幅に経費を削減する。災害での断水時や、急な
停電などの緊急時でも使用可能。清潔で臭わな
いMBアクティブトラップ使用。イベント時に
使用できる広告ディスプレイオプション有り。

【入口の目隠し版（RUBERSCREEN）】
快適トイレに求める機能「入口の目隠し版の設置」に対応。

仮設トイレの設置状態に応じて組み合わせ可能。男女別トイ
レ間も含め、入り口が直接見えないように配置できるため、
使用者のプライバシーを保護する。自立タイプ（フロントス
クリーン）、L型タイプ（フロント+サイドスクリーン）など、
さまざまな組み合わせが現場に応じて対応が可能。
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概　要
ICライダーZは、重機と作業員および重機同士の接触事故
の防止を目的として開発されたシステムである。

運用方法
１．対象の重機にICライダーZを設置する。
・ICライダーZ本体
・警報機（LEDフラッシャー・スピーカー）
・アンテナ
２．作業員にICタグを配布する。
３．作業員が装着したICタグから発する電波は、重機に搭
載したICライダーZ本体の検知エリア内に入ると検知さ
れ、運転手・作業員双方に光と音で接近警報を通知する。

特　長
１．取付・設定が簡単。無線の免許申請も一切不要。
“ICタグから発する電波を検知すると警報が鳴る”という非
常にシンプルなシステムのため、機器が到着次第、すぐに
使用可能。
２．全メーカー・全機種に対応。
動作電源電圧は12V・24V・48Vに対応。
電源が確保できれば重機の種類・形状は問わない。
３．複数の重機が作業する現場でも、作業員が持つのはIC
タグ１個のみ。
ICタグは登録不要で複数のICライダーZに検知される。
ICタグをヘルメットに取り付ける専用ホルダーがある。
４．危険箇所に本体を設置することで、ICタグを持たない
人への警報も可能。
任意の箇所（重機と作業員の動線が交わる場所など）にIC
ライダーZ本体を取り付け、重機側にICタグを取り付ける
ことで、重機が任意の箇所に接近したことを周囲に警報す
ることが可能。

ICタグは危険予測・入退場管理システム等相互使用可
本システムで使用しているICタグは、以下の他システム
と相互に使用可能。
・危険予測AIツールLoggingAnalysis（NETIS：QS-210019-A）
・重機接近警報装置HESAR（NETIS：KT-130008-VE）
・入退場管理システムInOutMan（NETIS：QS-190010-A）
・その他現場のニーズに合わせてシステム構築可能
作業員は１つのICタグを持つだけで、さまざまなシステ
ムの恩恵を享受できる。

保安用品

アクティブICタグを活用した重機接近警報システム
ICライダーZ
NETIS登録番号：QS-190009-VE
活用促進技術

北興産業株式会社
〒939-8281　富山県富山市今泉西部町6-1
TEL   076-491-1235　FAX 076-491-3588
URL  http://www.hokkosangyo.com/
mail  info@hokkosangyo.com　※HP内問い合わせフォームあり

［資料請求先］　営業課　TEL.076-491-1235　FAX.076-491-3588

システム概要 ICライダーZ本体 ICタグと装着例

ICライダーZ本体の
操作パネル

運転手はICタグのボタンを押すことで
一時的に警報をキャンセルできる。これ
で運転手が持つICタグに反応しての「警
報の鳴りっ放し」を防ぐことができる。

ICタグのボタン1つで
運転手モードに切り替え可能

ICタグ

検知エリアは１～10ｍで、ICライダー
Z本体の検知エリア調節ボタンでは、作
業環境に応じて検知エリアを段階調節
できる。

検知エリアは
操作ボタンで簡単設定

１～10m
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重機対作業員だけではなく、重機対重
機の接近警報もできる。

重機同士の接近警報も可能
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