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橋梁用EPIS50（橋梁用耐震管路材） 橋梁用耐震管路材　使用イメージ

概　要
橋梁用耐震管路材は、橋梁部に添架される電気、通信設備
の配管路の耐震化を目的として使用する管路材である。
橋軸方向の伸縮に加え、橋軸直角方向への移動にも対応可
能で、地震時の橋の動きに追従して添架管路の破損を防ぐ。

特　長
・橋梁の壁高欄ジョイント部伸縮継手として使用
・橋軸方向の移動量は最大±650㎜まで対応
・軸直角方向の移動量は最大±500㎜まで対応（遊間が300㎜
以上の場合）
・SUS製で端部はねじ加工を施している

製品概略図

施工例

その他電線管路材

橋梁用耐震管路材　EPIS50

株式会社土井製作所
〒135-0016　東京都江東区東陽5-30-13
TEL �03-3647-0151　FAX�03-3647-9484
URL �http://www.doi-web.com�　mail �cs@doi-web.com
［資料請求先］営業推進部（TEL.03-3647-6823、FAX.03-3647-9484）
［拠点］営業本部（〒135-0016　東京都江東区東陽5-30-13　東京原木会館5F、TEL.�
03-3647-0151、FAX.03-3647-9484）、白井工場（〒270-1402　千葉県白井市平塚白
井第二工業団地、TEL.047-497-1211、FAX.047-497-1224）

寸法表

呼　称
全長 遊間

（参考）

移動量

軸方向 ＋移動量 －移動量 軸直角
方向

L（㎜） C（㎜） S（㎜） S1（㎜）S2（㎜） H（㎜）
橋梁用EPIS50×600S 1506 300 600 300 300

±500

橋梁用EPIS50×700N 1656 350 700 400 300
橋梁用EPIS50×800N 1806 400 800 500 300
橋梁用EPIS50×900N 1956 450 900 600 300
橋梁用EPIS50×1000N 2106 500 1000 600 400
橋梁用EPIS50×1100N 2256 550 1100 700 400
橋梁用EPIS50×1200N 2406 600 1200 800 400
橋梁用EPIS50×1300N 2606 650 1300 900 400

活用効果
・管路破損によるケーブル破断のリスクを低減し、電気、通
信設備の信頼性を向上させる
・配管設備を壁高欄内で収めることが可能なため、設備の省
スペース化や美観の向上につながる

国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室 監修
「電気通信設備据付標準図集 平成31年４月」
CG-1210　橋梁ジョイント部配管敷設概要図
壁高欄内、耐震継手埋込方式
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【UN（ユニ）フェンス】

概 要

品質で選べば朝日フェンスといわれる、朝日フェンスの代
表的な存在のフェンスであるUN（ユニ）フェンス。胴縁・
パネル一体構造を世に送り出したオリジナリティーに加え他
と一線を画す品質の高さを持つ。今やメッシュフェンスの定
番となった実績と自信とともに、さらなる進化を続けている。

特 長

１．オリジナルのパネル胴縁一体構造
今までのフェンスの概念を全く新しいものにした、朝日オ
リジナルのパネル胴縁一体構造。従来の胴縁材をメッシュ
にしてパネルと一体化してあるため、網だれがなく強靱、
視界を妨げない開放性、台風などの風や地震などの揺れに
対してのすぐれた耐久力、そして何より見た目のスマート
さなど数々のメリットを生み出している。

２．更なる進化。全柱にリブ付パイプを採用
装飾性と高強度を兼ね備えたリブ付パイプをφ５０．８柱を使
用する規格（A６００～A２２００）の全柱に標準採用。従来の
スマートさに加え見た目の美しさがアップしたとともに、
さらなる耐久性も加わった。

【AR（アル）フェンス】

概 要

今までのメッシュフェンスのイメージをくつがえすような
革新的なデザインのアートメッシュフェンス。独創的な美し
さと、より向上した強さを兼ね備える。立体的かつ開放的な
パネル形状が、周囲のさまざまな環境に自然に調和し、すぐ
れた機能を発揮する。

特 長

１．人にやさしいデザイン
角ばった部分や突出部分を極力なくし、ボルト・ナットが
表面に出ないように工夫した作り。新しいコンセプトから
生まれた曲線を主体としたパネルは、やわらかなフォルム
でさまざまなシーンに対応し、立体的なパネルとともに胴
縁もメッシュ構造なので見通しの良い、開放的な空間づく
りを可能にする。

２．ハイレベルな強度と耐候性
シンプルかつ洗練されたデザインながら斬新でもある見た
目だけではなく、独自のパネル形状と特殊ハイテンション
線材のメッシュ素材のため、網だれが起こらない。強靭な
立体パネルは地震や台風に対しても強固な構造。素材その
ものに強力な防錆力を持たせた高耐食性溶融亜鉛めっき鋼
鈑を下地に使用しているためすぐれた耐候性を誇る。

デザインフェンス

ユ ニ

朝日UNフェンス
ア ル

朝日ARフェンス

朝日スチール工業株式会社 〒７６０‐８５２９香川県高松市花園町１‐２‐２９
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商F‐96／建築資材／外構資材
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UN（ユニ）フェンス（A型） UN-A15００L-5０ AR（アル）フェンス（A型） A12００

１�．人にやさしいデザイン

２�．ハイレベルな強度と耐候性
　�シンプルかつ洗練されたデザインながら斬新でもある見た
目だけではなく、独自のパネル形状と特殊ハイテンション
線材のメッシュ素材のため、網だれが起こらない。強靭な
立体パネルは地震や台風に対しても強固な構造。素材その
ものに強力な防錆力を持たせた高耐食性溶融亜鉛めっき鋼
鈑を下地に使用しているため、耐候性にすぐれている。

　品質で選べば朝日フェンスといわれる、朝日フェンスの代
表的な存在のフェンスであるUN（ユニ）フェンス。胴縁・
パネル一体構造を世に送り出したオリジナリティーに加え､
他と一線を画す品質の高さを持つ。今やメッシュフェンスの
定番となった実績と自信とともに、さらなる進化を続けている。

１�．オリジナルのパネル胴縁一体構造
　�今までのフェンスの概念を全く新しいものにした、朝日オ
リジナルのパネル胴縁一体構造。従来の胴縁材をメッシュ
にしてパネルと一体化してあるため、網だれがなく強靱、
視界を妨げない開放性、台風などの風や地震などの揺れに
対しての高い安全性、そして何より見た目のスマートさな
ど数々のメリットを生み出している。

２�．さらなる進化。全柱に菊形リブ鋼管を採用
　�装飾性と高強度を兼ね備えた菊形リブ鋼管をφ５０．８柱を使
用する規格（A６００～A２２００）の全柱に標準採用。従来の
スマートさに加え、柔らかみのあるやさしいデザインで見
た目の美しさがアップしたとともに、さらなる耐久性も加
わった。

建築資材／外構資材／商F–79
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朝日スチール工業株式会社
〒760-8529　香川県高松市花園町1-2-29
TEL 087-833-5151　FAX 087-835-9831
URL https://www.asahi-fence.co.jp/
［資料請求先］TEL.087-833-5151、FAX.087-835-9831、担当：石田
［拠点］東京支社（千代田区、TEL.03-3239-4815）、大阪支店（中央区、TEL.06-6244-
1910）、九州支店（福岡市、TEL.092-471-7621）、名古屋営業所（名古屋市、TEL.052-
932-3500）、仙台営業所（仙台市、TEL.022-263-1790）
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建築資材 外構資材
掲載年 ●
掲載月 ●

商F–76／建築資材／外構資材
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